
中山金属材料实物拉伸试验 机械加工屈服强度检测

产品名称 中山金属材料实物拉伸试验
机械加工屈服强度检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

拉伸试验检测项目：一般包括抗拉强度，屈服强度，断后伸长率，断面收缩率(只有棒材可以出,
其他试样不出)。

拉伸试样要求：

1.线材、圆棒试样：

d≥10mm,长度 L≥200mm

3mm≤d≤10mm,长度 L≥200mm

d≤3mm,长度 L≥1000mm

（线材小300mm，棒材小80mm）

2.矩形试样：

≥16*200mm(L小120mm)

3. 对于铝及铝合金板T≤1mm的分包MR.

4.管状试样：

OD≤30mm, L≥300mm (小150)



OD>30mm, 一般要求L≥300mm

另 OD≤55mm，可整管拉伸

5.出断面收缩率要求 检测区间长度d≥5mm.

韶关_锌制品拉伸测试_第三方金属检测机构，湛江_合金管拉伸测试_金属拉力检测单位，湛江_3
04不锈钢拉伸测试_第三方金属检测机构，

参考标准：

金属材料拉伸标准试验方法 ASTM E8/E8M-16a

金属材料拉伸试验方法 JIS Z 2241:2011(ERTA 2012)

金属材料 拉伸试验 第1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2010
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