
13mm混合型塑胶跑道什么价格

产品名称 13mm混合型塑胶跑道什么价格

公司名称 武汉市鑫航凯体育材料有限公司

价格 55.00/平方

规格参数

公司地址 武汉市黄陂区滠口街长松村唐家湾100号C区2号
（注册地址）

联系电话 18707171919 18707171919

产品详情

13mm混合型塑胶跑道什么价格13mm混合型塑胶跑道什么价格13mm混合型塑胶跑道什么价格橡胶跑道的
特性特性详细介绍：

1、橡胶跑道能够全天应用：运动场在一切时节及温度差，均能保持高水平的质量，下完雨后能马上应用
，提升了使用时间，提升了场所的应用高效率。

2、橡胶跑道具备非常好的延展性：运动场具备适当的延展性和回弹力，能够降低精力的耗费，提升赛事
考试成绩。

3、橡胶跑道针对撞击力能够非常好地消化吸收：运动场能够适当消化吸收足部撞击力，降低健身运动损
害，长期性训练及赛事均适合。

4、橡胶跑道具备耐老化：运动场不容易因紫外光、活性氧、酸雨的危害的环境污染而退色、脱层或变软
，并县能始终保持艳丽的颜色。

5、橡胶跑道具备非常好的耐磨性能：运动场耐磨损耗性低于2.5%，能达到院校、体育场馆的长期，高应
用頻率的必须。

6、橡胶跑道具备耐膨胀性：运动场不容易由于田径运动器械的压力而没法修复延展性。

7、橡胶跑道有抗钉力：运动场在承受力大、应用经常的一百米起跑线，不容易由于遭受钉子鞋或短跑架
而被毁坏。

8、橡胶跑道有抗冲击性：运动场具备坚韧的延展性层及缓存层，能够消化吸收强悍的冲击性，表层也不
会损伤。

9、橡胶跑道的平整性：运动场在工程施工时应用水泥自流平原材料，表层平整，能合乎尤其平整的比赛
场规定。



10、橡胶跑道的粘合性：运动场历经工程施工解决，粘接力赛跑强，可抑制水分升高，无出泡、脱离等
状况。

11、橡胶跑道的安全系数：运动场能够避免摔倒所产生的健身运动损害。

12、橡胶跑道的合理性：运动场维护保养便捷、节约期间费用。可应用十年之上。

橡胶跑道的颜色：运动场选用的聚氨酯颗粒物，表层色调温和，颗粒表面，避免晃眼光源的反射面，美
观大方耐久度，并可选用多色彩搭配。

橡胶跑道一般用哪种原材料

如今绝大多数的院校内，全是铺设的橡胶跑道，运动场的表层平整光洁，耐磨性能比较好，那麼铺设的
橡胶跑道，一般全是用的哪些原材料呢？

绝大多数的橡胶跑道，在铺设时大多数是用的聚氨酯材料塑料材料，而聚氨酯材料塑胶材料的关键原材
料则是丁腈胶等原材料，这类原材料的工艺性能比较好，是很火爆的田径运动场整体面层的铺设原材料
。

应用聚氨酯材料塑料材料铺设的济宁市橡胶跑道，延展性很适度，较为有利于选手技术性的充分发挥，
提升健身运动考试成绩，用聚氨酯材料塑料材料构成的橡胶跑道，具备一定的颜色和抗紫外光工作能力
，也是认可的最佳的全天户外运动场所新型装饰材料。

橡胶跑道的工程施工方案

橡胶跑道如果是在具有排水系统的标准下，合适全天应用，一般全是做为健身运动训练，比赛应用的，
未作它用。

1、先做施工工艺提前准备，将济宁市橡胶跑道的设计图明确好，并与施工队伍开展安全技术交底，搞好
早期提前准备就可以做当场的提前准备了。

2、工程施工场所搞好施工准备后，就可以逐渐做生产现场管理了，清理整洁场所，开展底胶的调料，选
好后混和拌和，就可以开展最底层的铺筑了。

3、地板胶铺装进行后在铺装面胶，明确好基本层的平面度，并对凸凹位置开展地面找平，在刮胶时要确
保刮刀走动速率匀称，立即的对凹处抹胶。

4、面胶铺装好后便是开展喷漆，工程施工时要有效用材，进行后就可以精确测量划线，再检验下几何图
形，没有问题就进行工程施工了。
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