
线路标志桩 玻璃钢石油标志桩 燃气标志桩 厂家

产品名称 线路标志桩 玻璃钢石油标志桩 燃气标志桩 厂家

公司名称 河北悦明电力设备科技有限公司

价格 25.00/根

规格参数 品牌:悦明
型号:10*10
产地:河北

公司地址 中储广场F座

联系电话 0311-17717786232 17717786232

产品详情

线路标志桩 玻璃钢石油标志桩 燃气标志桩 厂家

悦明线路标志桩 玻璃钢石油标志桩 燃气标志桩 厂家

工艺：这种材料质量的标志桩工艺方面的话只做丝印图案，标识，标志，警告语，安全文字！

常规规格：10*10cm 12*12cm  15*15cm

本公司为您打造免费设计，精心定制，指导埋设，售后实地考察，一站式360度购物体验。每位客户具体
情况不同我们具体服务不同，需要按照个人意愿定制定做的客户需要自己提供您需要的标志桩图纸，图
片及文字丝网印刷，规格方面宽度mm，高度mm可以根据每位顾客的不同要求具体情况具体分析按要求
定制生产加工。

 

  现阶段用的较多的是玻璃钢材质和塑钢材质的标志桩，

 

  塑钢标志桩：材质是塑钢\PVC、聚乙稀。材质轻便，弹性好，耐酸碱耐腐蚀，抗老化性能好。安装
运输方便。 

塑钢标志桩：经高温压制而成。抗冲击，耐磨损，耐高温，耐腐蚀，可以抗水、汽油、酒精、电解盐、
醋酸、钠钾化合物、尿、沥青，适合各种酸碱土壤。使用寿命长达30年。内容采用丝网印刷技术，警示
效果好，不需要维护。重量轻，便于运输安装。无回收价值，自然防盗。

 1、塑钢标石适用于：燃气、供水、石化、广电、供电、通讯、预埋光缆的地面标志。



 2、塑钢标志桩规格：方形、圆形、三角形。

 3、塑钢标志桩长度：1 m、1.5m。特殊规格可按用户要求定制。

 4、塑钢标志桩使用寿命：5-10年（环境不一样使用寿命不一样）

玻璃钢标志桩：

1、玻璃钢标志桩材料：高强度玻璃纤维复合材料模压制作（回收无用）。

2、玻璃钢标志桩产品表面文字用特种丝印及凹型处理，一次着色固化成型。

3、玻璃钢标志桩颜色艳丽、抗老化、强度好，使用寿命5-10年（环境不一样使用寿命不一样）。

4、玻璃钢标志桩真正免维护，不同于水泥、石头等材料需要定时每年去上油漆、喷字，省却维护工时费
用，产品表面文字基础坚硬，耐磨持久。也可按用户单位提供的桩号，里程数，路径方向指示箭头，维
护电话等信息资料逐个定做。

5、玻璃钢标志桩安装方法：挖掘所埋深度坑，前后左右十字交叉穿入两根25 CM钢筋，水泥石子固定即
可。圆形路面砖采用圆形开孔器按所需大小管道穿越路面打孔，下部用水泥浓浆固定，上口与路面齐平
即可。

6、玻璃钢标志桩全方位工程给甲方单位提升企业标准化管理新形象，具体尺寸可按要求定制。

7、玻璃钢标志桩相关技术数据：

（1）、拉伸强度≥160MPa

（2）、弯曲强度≥190MPa

（3）、浸水后弯曲强度≥150MPa

（4）、巴氏硬度≥38

（5）、环钢度（5%）≥50KPa

（6）、热变形温度≥160℃

（7）、氧指数26%
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