
白色标志桩 防汛标志桩 水利标志桩

产品名称 白色标志桩 防汛标志桩 水利标志桩

公司名称 河北悦明电力设备科技有限公司

价格 15.00/根

规格参数 品牌:悦明
型号:10*10
产地:河北

公司地址 中储广场F座

联系电话 0311-17717786232 17717786232

产品详情

白色标志桩 防汛标志桩 水利标志桩

悦明白色标志桩 防汛标志桩 水利标志桩

参考规格：

规格10*10cm.12*12cm. 15*15 cm.17*17cm

长度30cm - 2m 可按要求制作

pvc塑钢挤塑一次成型 厚度2.5mm-5mm

安装：

安装步骤：

1.挖40-60cm深度30-60cm方洞

2.将两段钢筋插入标石下方对称插孔中 呈对称十字交叉

3.放入标石

4.灌入水泥 与地面平行

每个标石安装过程在20分钟内即可完成



产品的性能特点

◆重量轻强度高比重为1.8-2.1g/cm3,仅有钢材的四分之一,运输和施工安装都非常方便，与塑料制品相比,
其强度是塑料制品的十倍强度大大超过铝材，达到普通钢材的水平。

◆耐腐蚀，抗老化，使用寿命长能耐酸、碱、盐、部分有机溶剂以及其它腐蚀性介质侵蚀，不生锈、不
腐烂，在防腐领域中有其它金属无法比拟的优越性。因其有较好的抗老化性能，和钢性，又是PVC和塑
钢的替代品，其使用寿命可达20年以上。

◆美观大方该产品可分类着色、色彩鲜艳，美观大方，易保养，不易褪色，正常使用时不需进行维护保
养。

◆抗冲击安全性好有优良的电绝缘性，无磁性，无电火花，防滑，有适度弹性，舒适，并可根据用户需
要进行好阻燃处理。因该产品无还原价值，避免被盗。

◆综合经济效益好由于该护栏的使用寿命较普通钢材长5-8倍，安装成本只有钢护栏的1/3—1/2，维护费
用为零，节能、安全、牢固，是替代铁质、一般PVC塑料、塑钢、不锈钢护栏的绿色环保产品

玻璃钢标志桩安装方法：

挖掘所埋深度坑，前后左右十字交叉穿入两根25 CM钢筋，水泥石子固定即可。

燃气标志桩、公路标志桩、铁路标志桩

1、玻璃钢标志桩材料：高强度玻璃纤维复合材料模压制作（回收无用）。

2、玻璃钢标志桩产品表面文字用特种丝印及凹型处理，一次着色固化成型。

3、玻璃钢标志桩颜色艳丽、抗老化、强度好，使用寿命可达30年以上。

4、玻璃钢标志桩真正免维护，不同于水泥、石头等材料需要定时每年去上油漆、喷字，省却维护工时费
用，燃气标志桩河北燃气标志桩表面文字基础坚硬，耐磨持久。也可按用户单位提供的桩号，里程数，
路径方向指示箭头，维护电话等信息资料逐个定做。
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