
XYH25型高效洗浴中水回用水处理设备

产品名称 XYH25型高效洗浴中水回用水处理设备

公司名称 天津嘉华新宝科贸有限公司

价格 .00/个

规格参数 处理污水量:1（m3/h）
品牌:新宝
型号:XYH25

公司地址 天津市南开区白堤路风荷东园2-3-801、802、803
（科技园）

联系电话 86 22 27451422 13803003475

产品详情

处理污水量 1（m3/h） 品牌 新宝
型号 XYH25 臭氧用量 5（g/h）
流量计规格 2-3（m3/h） 出水管口径 40（mm）
进水管口径 40（mm） 外形尺寸 450*200*240（cm）
曝气机功率 0.37（kw） 水泵功率 0.6（kw）

 反渗透主机配置

反渗透主机ro1000 1.0t/h 配件
反渗透膜 4040 美国 支 4 脱盐率99.2%,实际按97%设计
膜压力容器 4040 国产 套 4 304不锈钢材料
不锈钢高压泵 cr3－29 丹麦 台 1 380v,50hz功率2.2kw
数字电导仪 cm-230 国产 台 1 在线电导仪,有温度补偿功能
电磁阀 21wb4kb140 意大利 支 1
低压开关 ysns-c 103 韩国 支 1 保护压力可调
交流接触器 sc-03 日本富士 支 1 三相380v,50hz
时间继电器 st3p 无锡富士 支 1 延时1-60秒
过热继电器 tr-on/3 日本富士 支 1
按钮 zb2－be102 法国施耐德 支 3
指示灯 z－bv6 法国施耐德 支 3
单相空气开关 dz47 1p/3a 国产 支 1
不锈钢针阀 1“ 国产 支 2
有机玻璃流量计 10gpm 国产 支 2
高压表 500psi 台湾 支 1 不锈钢充油型
低压表 100psi 台湾 支 1 不锈钢充油型
反渗透机机架 国产 套 1 控制箱安装在机架上



我公司生产的用中水处理设备，采用膜－生物反应器技术，将市政下水道污水处理后作为生活杂用水回
用。膜－生物发生器（membrane bioreactor,简称mbr）是生物处理技术与膜分离技术相结合的一种新工艺
，产水水质好，工作稳，工艺剩余污泥少，极有效地去除氨氮，出水中细菌和病毒被大幅度去除，能耗
低，占地面积小，操作管理方便，运行费用低，是污水处理的理想设备。

 我公司生产的一体化生物反应器专利号为01271194.2。

 我公司生产的中水处理设备通过了天津市城市中水利用专家组评审，为天津市城市节水办公室推荐产
品。

 我公司生产的中水处理设备有5t/d,25t/d,50t/d,100t/d,150t/d,200t/d,300t/d,500t/d等规格，适宜住宅小区、
办公楼、商场、宾馆、饭店、机关、学校、部队、工厂等生活污水和与之类似的工业有机废水，如纺织
、啤酒、造纸、制革、食品、化工等行业的有机污水处理。诚征各地区代理。

 洗浴水回用设备采用膜生物反应器和反渗透生产工艺，技术先进，工艺成熟，产水符合饮用水标准。
设备关键零部件采用进口原装件，质量可靠，结构紧凑，占地面积小，操作、维护简便，是节水、提高
经济效益的最佳设备。

天津嘉华新宝科贸有限公司

 天津市南开区鞍山西道风荷东园2号楼3门801e-mail:tjxb@vip.sina.com

 电话：022－27451422 27440500 13803003475http://www.tjxb.com.cn

 传真：022－27470500 联系人：王跃进
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