
供应湖南富晨乙烯基鳞片胶泥

产品名称 供应湖南富晨乙烯基鳞片胶泥

公司名称 湖南宜科复合材料有限公司

价格 17.00/千克

规格参数 上海富晨:FUCHEM
VEGF-2:120
上海:富晨

公司地址 金玉工业园69号

联系电话  13319600607

产品详情

上海富晨VEGF-2中温乙烯基酯鳞片胶泥           

VEGF-1是上海富晨化工有限公司研制开发的乙烯基酯鳞片胶泥,是针对烟气脱硫(FGD)装置,而研发的系列

专用鳞片类耐蚀材料。它是由高度耐蚀、耐高温、高韧性的乙烯基酯树脂为成膜物,配以特殊表面,处理的

鳞片材料、相关助剂,与其他耐腐蚀颜料加工面成漆。

产品特点

1.优良的耐化学介质、高温湿态腐蚀性气体性能

2.极低的水蒸气渗透率、硬化收缩率小、线膨胀系数低

3.耐高温及强温度冲击，较低的磨耗性能



4.常温固化、成型施工简单，修补容易

应用：

1.发电厂、冶炼厂、化肥厂等烟道气较刻环境条件下钢结构、混凝土建(构)筑物的村里

2.烟气脱硫装置（FGD）的耐腐蚀衬里

3.作为基体材料，与FRP复合提高材料的综合性能

4.位于涨落潮水区干湿交替的海上建筑的防腐蚀

5.混泥土建筑物中的地面、排水沟、污（废）水池的耐腐蚀复盖层

6.化学储罐（槽）、工业设备装置等的表面防护（如盐酸罐、造粒塔）

 

鳞片胶泥典型性能：

  

包装、贮存及运输

�本产品包装在清洁、干燥的容器内,净重:25kg/桶(实际施工按A:B100:(1-3)比例配制施工料,并可以根据施

工环境条件适当调整)



贮存环境应阴凉、干燥、通风,要防止日光直射并隔绝火源,25℃以下贮存期为三个月,不适当的贮存或运

输，件会引起贮存期的缩短。

 湖南宜科复合材料有限公司【树脂原材料】【玻璃钢制品】一站式采购，我司工厂位于长沙市宁乡金

玉工业园，占地面积20余亩，欢迎新老客户过来参观指导！
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