
矿山反井钻机 河南反井钻机 恒正钻井 

产品名称 矿山反井钻机 河南反井钻机 恒正钻井

公司名称 荆门恒正钻井服务有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 荆门高新区�掇刀区象山大道132号(景山花园)9
栋1层101室

联系电话 18090119788 18090119788

产品详情

反井钻机行走机构

转盘吊座于行走机架上，它可在360。的范围内转动。完成钻杆从机械手到钻杆车之闻的来回转运工作。
行走机构的另一功能是搬运钻机，当一条井钻扩完毕，需要移动新的井位，此时将机械手、转盘吊卸掉
，河南反井钻机，伸出斜撑缸将转臂推上去与主机框架的耳座联接，然后再缓缓的收回斜撑缸，主机随
着缓缀倒下横卧于行走机架上，便可进行搬运。行走机架的底盘还装有一圈滚珠，可供钻机校对井位中
心时用。行走机构下部的卡轨器，主要用于克服主机在立钻过程中的倾覆力矩，防止钻机在立钻过程中
倾倒。

荆门恒正钻井服务有限公司是一家专业从事反井钻机施工的公司，公司目前有6台钻机设备，可承接深度
0-300米，成孔直径1.2～3米的各种竖井、井下煤仓、溜煤眼、通风井、调压井、电缆井、泄水井等，欢
迎来电咨询。

反井钻机下井提升运输安全措施

 1、加强现场安全管理，反井钻机多少钱，严格执行提升运输管理制度。

2、提升吊车司机、井上、下信号工必须持证上岗，坚守岗位，工作认真负责。

3、开车前各工种人员要认真检查一次各自职责范围内的保护装置、制动装置、连接装置、信号装置是否
完善、灵敏可靠。发现问题，立即向矿领导汇报。



井下物料下车、运输安全措施：

1、每次下放物品到位停稳后，方可开始卸载。

2、井下运输时，矿山反井钻机，运输巷道内严禁行人。

3、各部位绞车安装稳固，地锚、压柱齐全可靠声光信号齐全。

4、提升时打点信号为：一停、二上、三下放，紧急情况打长铃、并配合使用对讲机、在确认信号明确下
进行作业。

5、井下把钩工、绞车司机、打点工必须持证上岗，工作认真负责。

6、每次提升开车前，吊车司机、绞车司机，把钩工必须检查刹车装置、绞车稳固装置、各连接装置、设
备捆绑情况、信号等是否安全可靠，发现问题，必须处理后方可发开车信号，吊车司机接到开车信号后
，给信号工回信号后方可开车，如有听不清信号，吊车司机应按停车信号操作，煤矿用反井钻机，待听
清信号后，方可开车。

7、吊车司机、信号工、摘挂工，上班期间必须思维集中，工作认真负责。

8、设备提升到位时，待停车后方可摘钩。

矿山反井钻机-河南反井钻机-恒正钻井(查看)由荆门恒正钻井服务有限公司提供。荆门恒正钻井服务有限
公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会
，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。恒正钻井——您可信赖的朋友，公司地址
：荆门高新区�掇刀区象山大道132号(景山花园)9栋1层101室，联系人：钟总。
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