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产品名称 天津防冻液生产厂家 天津防冻液
康贝尔天津防冻液

公司名称 康贝尔（天津）化工科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市河西区怒江道北侧创智东园

联系电话  13802032325

产品详情

酒精型防冻液的分类及注意事项

酒精型防冻液

酒精的沸点是78.3℃，冰点是-114℃。酒清与水可任意比例混合，组成不同冰点的防冻液
。酒精的含量越多，冰点越低。酒精是品，当防冻液中的酒精含量达到40%以上时，就容
易产生酒精蒸气而着火。因此，天津防冻液，防冻液中的酒精含量不宜超过40%，冰点限
制在-30℃左右。酒精与水混合而成的防冻液具有流动性好、散热快、取材方便、配制简
单等优点。但它的缺点是容易着火，酒精沸点低，蒸发损失大。我国汽车很少有用酒精型
防冻液。

防冻液的分类及注意事项

酒精蒸发后，防冻液成分改变，冰点升高。在山区、高原地区行驶的汽车不宜使用酒精型
防冻液，因为酒精的蒸发损失大。一般地区行车应定期检测酒精的含量，及时补充。

防冻液中不能添加自来水出门

防冻液中不能添加自来水



出门在外，在外游玩的时候也会突然发现防冻液缺失的情况，若是发现了这种情况，车上
也没有准备防冻液，可以通过添加蒸馏水和纯净水来解决，但是一定不能添加自来水，天
津防冻液生产厂家，因为自来水可能会导致发动机的水道生锈，严重的情况下还有可能使
水道出现堵塞的情况，那样的话问题就更难解决了。

防冻液不能混合添加

不同的防冻液是不能混合添加的，防冻液之中都含有一些化学物质，不同的防冻液添加在
一起时，很容易使得化学物质之间发生反应，从而有可能腐蚀掉水道，将会严重影响到防
冻液的效果和发动机的正常运转，若是长时间混合使用的话，天津防冻液价格，汽车极有
可能出现大修的问题，且费用是很高的。

更换周期为3年或5万公里

防冻液的更换周期虽然没有更换机油那么频繁，可同样需要定期进行保养，大多数的车在
3年或5万公里左右的时候进行更换即可。相对来说，防冻液没有什么特别好的品牌推荐，
只要不买到假货就都可以。

说到冬季的爱车保养，不得不提到的就是冷冻液和防冻液，那么两者之间有什么联系又有
什么区别呢？今天小编就来跟大家聊聊这个话题！

冷却液是一种具有保护发动机冷却系统免遭锈蚀和腐蚀的液体，其作用是能有效抑制水垢
形成，防止水箱过热，对水箱提供长期的保护，天津防冻液生产商，为水泵节温器及其它
部件提供润滑作用。冷却液的话，主要是由水、防冻剂、添加剂三部分组成，按防冻剂成
分不同可分为酒精型、甘油型、乙二醇型这三种冷却液。

天津防冻液生产厂家-天津防冻液-康贝尔天津防冻液(查看)由康贝尔（天津）化工科技有限公司提供。行
路致远，砥砺前行。康贝尔（天津）化工科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴
，更矢志成为工业制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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