
子母铜门 思锐门业公司

产品名称 子母铜门 思锐门业公司

公司名称 武汉思锐门业有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省武汉市新洲区宋家大湾230国道

联系电话 13697338830 13697338830

产品详情

铜在同一槽中着多种颜色

(1)多种硫化物着色剂(5):用两种以上硫化物和一种以上氧化剂组合，硫化物占75～88%，氧化物占2.5～12
%(重量比)。如果只用一种硫化物着色则很快就变成黑褐色，而用多种硫化物与氧化物按一定比例组合，
通过硫化物和氧化剂综合的化学作用(机理尚不明)，使铜表面从褐色到黑色的过程中，缓缓出现褐色→
红褐色→赤紫色→青银色→银色→白金色→黄金色→赤金色→桃红青→绿色→绿桃0色→藤紫色→藤青色
→鼠色→铁灰色→青黑色等十六种颜色。当达到所需颜色时从溶液中提出，清洗、干燥、上清漆。着色
膜具有足够的强度和耐蚀。

铜是一种极其稳定的金属，它的防腐蚀性能非常高，只要用常规方法打理即可。不过，铜门虽天然防腐
，但遇到大量硫及硫化物时，还是容易产生化学变化。所以，需要提醒您的是，铜门若用在室外，如别
墅大门等，要将它包在门的外框以内，免受雨雪淋落，防止降水中硫化物腐蚀。

在实用性方面，铜门比普通门更经久耐用，不仅不存在变形、开裂问题，子母铜门，而且有高科技配锁
，防盗性能更佳，使用寿命更长。

经过着色的铜门，由于更具有美感，且其使用、观赏价值比较高，因而受到人们的普遍欢迎。着色铜除
有美丽的外观，作为装饰外，还可以提高铜的耐磨性和耐蚀性，因此，着色技术开发了表面处理又一新
领域。

1、处理工艺：除油除锈除氧化皮——水洗——酸洗抛光——水洗——中和——水洗——着色处理——水
洗——干燥及其它后处理

2、酸洗抛光推荐使用铜材酸洗抛光液进行处理。目的是使黄铜表面具有光泽。

3、本品为工作液，将工件浸泡于本品中，2分钟左右黄铜表面即变成黑青色，根据实验结果。浸泡时间
为20－25分钟时，表面变色质量zui好，可获得较好的防锈性能。工件可重复浸泡，增加变色层厚度，可
获得满意效果。



4、如想达到古铜色，经上述步骤处理后，可用砂纸摩擦，方可达到理想的效果。

子母铜门-思锐门业公司(在线咨询)由武汉思锐门业有限责任公司提供。武汉思锐门业有限责任公司是从
事“铜门，铝艺大门、围栏护栏等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好
的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：鲍总。
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