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产品名称 led发光字厂家 长治发光字厂家
山西韵和云发光字加工

公司名称 山西韵和云广告有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 晋中榆次工业园机械园南街大韵广告

联系电话 15535140020 15535140020

产品详情

山西韵和云广告有限公司是一家迷你字、水晶字、钛金铁皮字、树脂字、亚克力吸塑字、雕刻字等产品
专业生产加工印刷喷绘雕刻广告灯箱及各类广告灯光、平面、3D设计的公司。

小编为您分享字的小知识：发光字厂家

不饱和树脂发光字

LED树脂发光字，是由调制好的树脂倒入预先制好的模具里固化成型的，仅这个模具上，得考验产品的
外观是不是美观和标准。并且模具成本方面不能太高以及制作方便快速。固化后脱模修整装灯了。但这
个制作工艺中各家有各家的不同。有些是采用手糊方法制作，有些是浇筑成型，更有些是半糊半浇了，
长治发光字厂家，还有一种做法就是围边做字了，这种方法相对简便些。但也受字体形状和字体大小限
制较大。众多工艺相比，各有所长。具体也说不清哪种好。

树脂字要想有可靠的质量，还得对他加入一些添加剂，来改善它的物理性能和化学性能。改善树脂物理
性能是提升树脂字的透光率，以及经得起外界的冲击力等。改善化学性能是提升树脂字化学稳定性，led
发光字厂家，促使抗老化、户外耐候性强、防紫外线、耐酸、耐碱等。
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发光字LED效果

【吸塑亚克力发光字】无任是用白铁皮、铝边条或铝塑边条包边，边与面的结合都是影响美观的主要原
因，用胶水粘或铆钉铆的效果只能远看。亚克力板材用色浆匀光，板材有多厚色浆层就多厚，背发光字
厂家，透光差，发光亮度低。

【平板亚克力发光字】无任是用白铁皮、铝边条或铝塑边条包边。

【高分子液态发光字】树脂围边，边、面自然结合，色浆多少及色浆层厚度可以控制，同样光源透光高
于亚克力板材一倍左右。

【多彩铝边条发光字】铝纤字边条一面由环氧树脂与纤维复合而成与面树脂自然结合，整洁精美。面料
色浆多少及色浆层厚度可以控制，同样光源透光高于亚克力板材一倍左右。

山西韵和云广告有限公司是一家迷你字、水晶字、钛金铁皮字、树脂字、亚克力吸塑字、雕刻字等产品
专业生产加工印刷喷绘雕刻广告灯箱及各类广告灯光、平面、3D设计的公司。
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超级迷你字(超级发光字)优点：

1、不同批次颜色一致：超级字调色后可以放置3个月，无边发光字厂家，不固化，当有字需要重做时能
够保证颜色一致;

2、亮度高：超级字原材料液态亚克力透光度可达92%，采用的喷塑粉末把光的利用率提高20——30%，
节省光源;

3、超级字成本低：发光形式多样式：背面封铝塑板，正面发光，和树脂字效果一样;背面封透明亚克力
，采用专业安装支脚支起，就是正面发光、背面发光的效果;背面封5mm带有颜色的亚克力，就是迷你发
光字效果(正面侧面发光);

4、表面工艺多样：超级发光字表面是平的，因此字面可以丝印、贴膜、UV喷绘、贴喷画;

5、亮度均匀：布灯难度小，亮度均匀;

6、整体温度低：超级字字壳为铝壳，散热好，整体温度低;



7、整体轻便于安装;

8、整体无缝隙：超级字边带采用无缝焊接，字面采用灌胶方式，背面用铝塑板玻璃胶封闭，这样整体无
缝隙;

led发光字厂家-长治发光字厂家-山西韵和云发光字加工由山西韵和云广告有限公司提供。山西韵和云广
告有限公司为客户提供“各种发光字,标识标牌,精神堡垒,文化墙等”等业务，公司拥有“发光字”等品
牌，专注于工业制品等行业。，在晋中榆次工业园机械园南街大韵广告的名声不错。欢迎来电垂询，联
系人：薛经理。
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