
MBR膜污水处理工艺 怀化MBR膜过滤机 天一膜

产品名称 MBR膜污水处理工艺 怀化MBR膜过滤机 天一膜

公司名称 山东天一膜技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 潍坊市奎文区健康东街14278号

联系电话 18853665976 18853665976

产品详情

超滤膜分离技术是用于净化、浓缩、分离、澄清等工艺线路当中的高新技术，低压运行、节能环保、使
用简单，被广泛利用起来，超滤膜分为不同的种类，今天我们就简单来了解一下超滤膜内压式与外压式
哪种效果好?

超滤膜在过滤方式上也分为内压和外压两种，那么哪种过滤方式能让超滤膜的使用寿命更长呢?内压式超
滤膜被截留的污染物在超滤膜管内，怀化MBR膜过滤机，可以被直冲洗水流全部冲走。而外压式超滤膜
的污染物存在于膜管之间，污染物无法全部冲洗干净，日累月积，引起超滤膜堵塞。所以相对而言内压
式超滤膜的使用寿命更长。

超滤膜根据不同的材质、类型其使用寿命也有所不同，但所有的超滤膜使用一段时间后，都会被截留下
来的细菌、铁锈、胶体、悬浮物、大分子有机物等有害物质会依附在超滤膜的内表面，使超滤膜的产水
量逐渐下降，尤其是原水水质污染严重时，更易引起超滤膜的堵塞，定期对超滤膜进行冲洗可有效恢复
膜的产水量。

}MBR膜现在运用越来越广泛，以其安稳明澈的出水备受重视，但其巨大的保护量也使许多运用者头疼；
那么要想在运用中尽量减少维护工作强度，在规划阶段就必需要分外留意以下几个问题。

1、该废水适不适合用MBR膜

MBR不是全能的，它归于微滤膜，是按能经过的颗粒物粒径来界说的；所以，MBR膜过滤机报价，关于
它来讲阻塞问题是要害，MBR膜过滤机厂家，一些易结垢、含油类物质和粘稠性物质较多的废水，主张
不要选用MBR膜。

不适合MBR法的废水类型有：乳化液/研磨液/淬火液/冷却液废水、表面活性剂废水、石油类废水、脂类
废水（有预处理办法在外）。



2、MBR的品牌及相应的数量确认

决定了用MBR膜，那么下一步是决定用什么牌子，现在，MBR膜的质量进口和国产的距离仍是很大的，
尽管国产品牌经过添加膜丝数量、削减通量规划量也能够彻底满足需要，但相应的问题接二连三。

MBR膜主要是用来过滤水源的，MBR膜污水处理工艺，所以这种设备的工作结果是非常重要的一个指标
，如果净化的效果不好的话，那么就没有使用的意义了。还有更重要的一点，MBR膜在使用一段时间之
后，一定要对其进行清洗工作，常见的有物理清洗和化学清洗两种方法。

 物理清洗就是用人工、机械或清水池的方法清洗。常见的方法为在线反冲洗。每天对MBR膜进行水反
洗，反洗压力大于0. 1MPa，反洗时间根据厂家的要求确定，反洗水用膜出水。

 化学清洗就是用化学药剂对膜进行浸泡和清洗。为延长MBR膜的清洗的周期，可考虑间隔3-6天，在反
洗时分别加入定量NaClO和HC1进行在线化学反洗，每次反洗3-5分钟，等药剂反洗入膜片后，再放置20-
30分钟后才投入正常出水，在清洗过程中要持续曝气。

MBR膜污水处理工艺-怀化MBR膜过滤机-天一膜由山东天一膜技术有限公司提供。山东天一膜技术有限
公司是一家从事“MBR膜过滤机,全自动膜过滤系统”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳
健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“天一”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用
户至上”的原则，使天一膜在污水处理设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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