
蚌埠排烟系统 建筑排烟系统承包 合肥华达

产品名称 蚌埠排烟系统 建筑排烟系统承包 合肥华达

公司名称 合肥华达工业设备工程公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市新站区新蚌埠路与东方大道交叉路口

联系电话 18788856724 18788856724

产品详情

建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑，其防烟楼梯间
、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。厨房排烟系
统的合理设计是后续加装油烟净化装置的前提条件。本文分析了厨房排烟系统中的各个组
成部分，厨房排烟系统厂家，提出了厨房理论排烟风量的计算方法以及集气罩、排风管道
和排风机的设计选型原则，可用以指导饮食业油烟净化器的选型，提高油烟净化器的净化
效率。中庭烟控的基本方法包括减少烟气产生和控制烟气运动两方面。设置机械排烟设施
，能使烟气有序运动和排出建筑物，使各楼层的烟气层维持在一定的高度以上，为人员赢
得必要的逃生时间。

检测光源沿被检测部位与接缝作缓慢移动，在另一侧进行观察。当发现有光线射出，则说
明查到明显漏风部位，并做好记录。常用的排烟风机有轴流风机、风机箱和离心风机3种
，蚌埠排烟系统，轴流风机以前应用较多，机械排烟系统，但由于全压小，在安装油烟净
化器后很少应用。风机箱全压中等，风量可以调节，建筑排烟系统承包，且噪声较低，常
在集烟罩距油烟排放口距离中等的厨房排烟系统中选用。机械排烟系统的排烟量与防烟分
区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的
自然排烟设施。高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。

机械排烟设施包括排烟风机、排烟管道、排烟防火阀、排烟口、挡烟垂壁等。建筑高度大



于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑，其防烟楼梯间、独立前室
、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。由于厨房所在建筑物的
格局以及厨房在建筑物中位置不同，有条件的厨房应由建筑物的集中空调系统进行有序送
风。但目前所遇到的大部分情况是建筑物没有设置厨房的送风系统。许多带餐厅、厨房等
的建筑物，仅设计了集中采暖系统而无集中空调系统。

蚌埠排烟系统-建筑排烟系统承包-合肥华达(推荐商家)由合肥华达工业设备工程公司提供。合肥华达工业
设备工程公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟
认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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