
厂家现货批发后浇带铁丝网 挡灰网挡浆网方眼网编织金属网可定制

产品名称 厂家现货批发后浇带铁丝网
挡灰网挡浆网方眼网编织金属网可定制

公司名称 安平县乐达金属丝网制品有限公司

价格 .88/米

规格参数 品牌:乐达网业
型号:16目
产地:衡水安平

公司地址 安平县前子文村西

联系电话 18832888864 18832888864

产品详情

砂浆网又称镀锌铁丝网，又称镀锌网（冷镀、热镀）、改拔网、铅网、方眼网、后浇带网等。方眼网是
采用镀锌丝过平纹编织的方式制作而成的丝网产品。

材质有铁丝、镀锌铁丝

3.编织方式：平纹编织

4.种类：按外形分有波形卷曲方眼网、标准方眼网等；按材质分，有铁丝网、不锈钢丝网、铜丝网、铝
丝网等；按工艺分，有先编后镀和先镀后编

5.规格：目数：2-30目，网宽：0.15-1.5mm，丝径：0.17-1.2mm 18 35#

6.网边处理：镀锌方眼网的网边处理方式有焊边、裹边、挝边、毛边等

2抹墙网具体应用新潮抹墙网在外墙外保温高层贴面砖系统采用“热镀锌钢丝网”时四角网铺设于抗裂砂

浆之中，使外墙外保温砖抗裂防护层得到有效加强，再通过锚固件将热镀锌钢丝网与结构直接固定，转

移了面层负荷作用体，将面层荷载转移到基层墙体，保温层也能得到有效保护，当受到外力作用时，破

坏发生在抗裂防护层并被抗裂防护层所吸收。由于热镀锌钢丝网与水泥抗裂砂浆良好的握裹力，热镀锌

钢丝网具有合理的增强了水平方向与垂直方向的抗拉强度，极大改善了面砖粘贴基层的强度。因此，采

用“热镀锌钢丝网增强结构”能有效地兼顾抗裂性能与面砖对基层强度的要求之间的统一，满足保温体



系的稳定性需要

安平县乐达金属丝网制品有限公司坐落在举国闻名的——河北省安平县，是一家生产销售金属丝网产品

的厂家，产品除内销外，还远销欧美、亚非等许多国家和地区。

生产：砂浆网、电焊网，建筑焊接网片，冷热镀锌养殖焊接网、烟道钢丝网、防护网、后浇带网，公司

拥有常规品种皆有现货，还可根据客户要求，加工定做特殊规格金属丝网产品。
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