
韶关自动光学检测仪 自动光学检测仪厂家 安悦电子

产品名称 韶关自动光学检测仪 自动光学检测仪厂家
安悦电子

公司名称 东莞市安悦电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市南城区新城市中心区商业中心三期
三号楼1110

联系电话 13267394786 13267394786

产品详情

(1)激光——这种方法有效、经济，但是需要对每个焊点进行扫描，扫描花费时间比较长，无法实现在线
检测。

(2)流行的是采用顶部灯光和底部(水平)灯光两种灯光照射——用顶部灯光照射焊点和Chip元件时，韶关
自动光学检测仪，元件部分灯光反射到camera，自动光学检测仪品牌，而焊点部分光线反射出去。即用
顶部灯光可以得到元件部分的影象。与此相反，用底部(水平)灯光照射时，元件部分灯光反射出去，焊
点部分光线反射到career。即用底部灯光可以得到焊点部分的影象。

当某一物体聚焦清晰时，从该物体前面的某一段距离到其后面的某一段距离内的所有景物也都是相当清
晰的。成像相当清晰的这段从前到后的距离就叫做景深。说得通俗一点，景深就是照片上图像前后的清
晰范围。

我们知道，自动光学检测仪公司，在精准调焦的主体前后，自动光学检测仪厂家，还会有一段相对比较
清晰的范围。比如拍摄时向某人物对焦，那么该人物必然处于清晰点上，而此时在他前后的一丛矮树和
一间房子也相对比较清晰。

AOI的分辨率应以像元的尺寸大小作为判别的条件，也就是空间分辨率来衡量。像素的大小不是判别AOI
的检出能力的标准，准确地讲，像素大是决定单位面积的像元尺寸大小的因素。如果单位面积不同，像
素再高也没有可比性。比如一台AOI的FOV为12*16毫米，如果这台AOI采用的是30万像素的相机，那么
这台AOI的分辨率只有25微米，它只能检测0402以上封装尺寸的元件。 韶关自动光学检测仪-自动光学检
测仪厂家-安悦电子(推荐商家)由东莞市安悦电子科技有限公司提供。东莞市安悦电子科技有限公司是从
事“AOI，3DAOI，SPI，分板机，XRAY”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提
供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：夏先生。
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