
反井钻机 恒正钻井服务有限公司

产品名称 反井钻机 恒正钻井服务有限公司

公司名称 荆门恒正钻井服务有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 荆门高新区�掇刀区象山大道132号(景山花园)9
栋1层101室

联系电话 18090119788 18090119788

产品详情

井下卸车、装配安全措施:

1、设备运输到位后，应在预先选择好的顶板完整，支护可靠的安全地点进行卸车装配设备。

2、卸车采用顶板打锚杆、挂倒链进行吊卸设备，挂倒链顶锚杆应在原支护间排距中重新补打，选用Φ20
mm×2400mm树脂锚杆，打间排距为500-600mm三花眼全长锚固锚杆3根，双螺母、双托盘吊挂Φ22mm
，长500mm铁链或Φ30mm套环钢丝绳连接倒链进行吊挂设备。

反井钻机下井提升运输安全措施

1、下放前首先检查一次物料长、宽距井壁、罐道梁、井壁之间的zui小间隙是否安全，是否符合《煤矿
安全规程》第三百八十七条规定，如超过规定，井口把钩工有权制止下放。

2、每次下放时，车速必须符合规定，并保持平稳，均匀车速下放。

3、下物件时，严禁任何人在起吊臂下走动。

4、井口信号工、吊车司机，必须思想集中，发信号要准确，反井钻机，如有不清信号，吊车司机必须当
作停车信号，待听清信号后方可开车。

荆门恒正钻井服务有限公司是一家专业从事反井钻机施工的公司，公司目前有6台钻机设备，可承接深度
0-300米，成孔直径1.2～3米的各种竖井、井下煤仓、溜煤眼、通风井、调压井、电缆井、泄水井等，欢



迎来电咨询。

反井钻机是煤矿、水电、冶金矿山等地下工程中反向开挖竖井或斜井专用钻井设备。相对传统钻井采用
自上而下的人工钻爆法、自下而上的木垛法及爬罐法施工存在的粉尘、淋水、潜在塌方等的不安全因素
；反井钻机法因工作人员在井上操作，打井不下井，工艺中大量减少排水、通风、排矸等设备使用，实
现矿井通风及一次建设成井，大大提升矿井通风效率，降低事故的发生，具有安全、高l效、环保等优良
特性。

反井钻机-恒正钻井服务有限公司由荆门恒正钻井服务有限公司提供。荆门恒正钻井服务有限公司拥有很
好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面
的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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