
建筑物二次供水设施清洗服务企业资质证书

产品名称 建筑物二次供水设施清洗服务企业资质证书

公司名称 深圳志诚企业咨询管理有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区坪地街道坪地社区湖田路69号湖田
路69-7-708D

联系电话 13243795198 13243795198

产品详情

资质证书是代表你能否能够做这项业务的一个凭证。 在你进行建筑物二次供水设施清洗项目投标的时候
，投标方首先是需要对你的资质进行审核你没有这项资质，你会因为没有办理这个资质证书而不能参与
投标之后的环节，所以资质在投标的时候是很重要的。

二次供水水箱大多设备老化生锈，难以保障卫生。很多住户都反映“我们入住年了，还没听说清洗过，
水质怎么能保障？”清洗团队走访清远城区部分高层小区发现，不少小区次供水设施老化现象严重，一
年清洗两次供水设备的法规执行不到位，甚至有的小区从来没对水池进行清洗，水质状况令人忧。 清洗
二次供水水箱的目的：由于水中泥沙、尘埃在水池中的沉积，以及藻类在水中的繁殖，使二次供水的卫
生质量达不到正常使用卫生标准。

二次供水设施清洁养护流程 一、清洗前的准备工作：
1、清洗单位应提前储水并灌满屋顶水池备用，及时切断地下水池的进水。
2、尽干水池，至地底留有20-30公分深的余水。 3、安排2 人(电工、水工)密切配合我公司施工。
4、准备： (1)梯子一架。 (2)安排3台水泵接线插座。 水泵(潜水泵)：
型号WQ18-15-1.1，功率1.1千瓦，流量8米/小时，扬程15 米，电压380V，绝缘E级，电机，电流2.5安。
水泵二、三(潜水泵)：
型号QO×6-18-0.75，功率0.75千瓦，流量6米/小时,扬程18米,电压220V，绝缘E级，单相电机电流5.0安。
5、随时提供水，因水池需要清水反复冲洗。 6、做好安全保卫，不让闲人靠近水池，以保证清洗安全。
二、清洗过程： 1、安排清洗人员6人。 2、清除池底淤泥、杂物。 3、排干污水。
4、加进清水20-30公分。 5、用高压水冲洗整个水池的池壁。
6、再次将冲洗的淤泥、脏水彻底清除干净。 7、放进清水，再度清洗池壁、底(多次)排干。
8、稍干后用1：20的二氧化氯药水全面消毒并保持30分钟。 9、放进清水并加消。
三、清洗后的现场验收： 1、派人现场验收。 2、水池由门化验合格(如果需要)。 四、所用消：
二氧化氯，作水池壁、底消毒。

二次供水设施清洁清洗养护服务企业资质证书办理要求， 第十一条



住宅项目配建的户水设施由产权人或者用户负责管理和维护。 住宅项目配建的户外供水设施，属于共有
，由大会依法决定委托相关单位进行管理、维护。大会未成立或者大会未依法决定委托单位的，住宅项
目配建的户外供水设施经供水单位验收合格后，由所在区域供水单位统一管理、维护。供水单位管理、
维护和改造住宅项目配建的户外供水设施的费用，计入供水单位运营成本。第十条 负责管理维护供水设
施的单位或者个人应当按照国家以及地方相关技术标准和规范，管理、维护供水设施，确保供水设施正
常运行。 负责管理维护供水设施的单位或者个人应当按照次供水设施清洗保洁技术规范开展次供水设施
的清洗、消毒，建立用户次供水储水池的清洗、消毒档案，记录清洗、消毒作业人员、工作日期以及水
样送检等情况。
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