
菏泽水利工程箱体式生态砌块护坡模具价格河道自嵌式挡土墙模具产
品介绍京伟厂家

产品名称 菏泽水利工程箱体式生态砌块护坡模具价格河道
自嵌式挡土墙模具产品介绍京伟厂家

公司名称 保定市莲池区京伟水泥制品钢模具加工厂

价格 2880.00/套

规格参数 京伟模具:5711
JW-XN2:9172
保定:41G1

公司地址 河北省保定市莲池区后辛庄工业区

联系电话 0312-5051021 15003127751

产品详情

1. 一种生态箱式护坡模具，其特征在于，包括:底座、设置于所述底座左右两端的两个
端模板以及设置于所述底座前后两侧的两个侧模板;所述底座的中间设置有间隔板，且两
个端模板以及两个侧模板对称设置于所述底座的四个侧面;所述底座、端模板以及侧模板
相互合围形成一个上端开口的容纳空间，且底座中的间隔板将容纳空间分割为两个对称的
加工槽；
所述底座、端模板以及侧模板朝向加工槽的侧面设置有与护坡相对应的凹槽和凸起结
构，用于使得加工槽的形状与待加工的护坡完全对应。

2. 根据权利要求1所述的生态箱式护坡模具，其特征在于，所述底座的底板上设置有滑
槽结构，所述两个侧模板的底部连接有滑杆结构;所述底座与侧模板通过所述滑槽结构和
滑杆结构实现滑动连接。

3. 根据权利要求2所述的生态箱式护坡模具，其特征在于，所述滑动连接的滑动方向垂
直于所述间隔板，用于使得所述侧模板与底座能够沿底座的前后方向实现推拉式连接。

4. 根据权利要求1所述的生态箱式护坡模具，其特征在于，所述侧模板的底部设置有支
撑轮结构，所述侧模板通过支撑轮结构与地面接触。

5. 根据权利要求1所述的生态箱式护坡模具，其特征在于，所述底座左右两端的设置有
铰接架，所述端模板的下方设置有铰接杆，所述端模板与底座通过铰接架和铰接杆实现铰
接连接。



6. 根据权利要求5所述的生态箱式护坡模具，其特征在于，所述铰接连接的位置设置于
底座的端部以及端模板的下端，并且所述端模板与底座设置为合页连接。

7. 根据权利要求5所述的生态箱式护坡模具，其特征在于，所述端模板中的铰接杆穿过
铰接架并且沿铰接位置的下方突出，所述底座对应铰接杆突出的端部位置设置有定位板。

8.根据权利要求1所述的生态箱式护坡模具，其特征在于，所述侧模板的两端设置有第
一卡合部，所述端模板对应所述卡合部的位置设置有第二卡合部;所述侧模板与端模
板合围后，通过卡合部和第二卡合部实现卡合连接。

9.根据权利要求1所述的生态箱式护坡模具，其特征在于，所述底座、端模板以及侧模
板朝向加工槽的侧面设置的凸起结构的端面设置为斜面结构，并且使得凸起结构的截面尺
寸由加工槽向外延伸的方向逐渐增大，用于使得待加工的护坡中的开孔均为锥面孔。

10.根据权利要求1所述的生态箱式护坡模具，其特征在于，所述底座、端模板以及侧模
板的背面设置为板状连接，并且相邻连接板之间设置有加强筋板
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