
螺旋胶厂家 康万成商贸 湖南长沙螺旋胶

产品名称 螺旋胶厂家 康万成商贸 湖南长沙螺旋胶

公司名称 珠海康万成商贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 珠海市香洲区人民西路1008号4栋203商铺206房

联系电话  15015008580

产品详情

LOCTITE? 272是一种红色、中等粘度、高强度、含酯的螺纹锁固胶。它在钢上的初固时间为10分钟，黄
铜上5分钟，湖南长沙螺旋胶，不锈钢上15分钟，适用于必须防止任何迁移的涂敷。能够耐受轻微的工业
用油污染。适合用于所有的金属紧固件。M10螺栓上的脱离转矩为23
Nm。中等粘度M10螺栓上的破坏扭矩为23 Nm耐高温耐振动高强度密封螺纹 - 允许进行通孔攻丝 

红色、高强度、中等粘度、耐高温、含酯的螺纹锁固胶。 

 

 

蓝色、液态、单组分、中等粘度、触变性二酯的中等强度螺纹锁固剂。

LOCTITE? 2432是一种蓝色、液态、单组分、中等粘度、触变性二酯的中等强度螺纹锁固剂。

专门用于需要用标准手动工具正常拆卸螺纹紧固件的锁固和密封。特别适用于核工业中的敏感金属，

特别适用于不锈钢，无需表面活化

1：卤素与硫含量低

2：单组分-无需混合

3：紫外光下呈阳性

4：触变-减少迁移



 

金属管道和管接头上粗螺纹用的中等强度螺纹密封剂。缓慢固化，螺旋密封胶，从而在涂敷密封剂后仍
可进行调整。 

LOCTITE? 572是金属管道和管接头用的一种白色到灰白色、中等强度、含酯的螺纹密封剂。 

适用于粗螺纹，它可提供7 Nm的断裂扭矩。慢固化特性允许用户调整管接头对齐。 

适用于M80的螺纹尺寸，螺旋胶厂家，它是触变剂，可减少涂敷后的迁移。慢固化， 

允许管接头调整设计用于金属管道和管接头适用于粗螺纹中等强度 

 

螺旋胶厂家-康万成商贸(在线咨询)-湖南长沙螺旋胶由珠海康万成商贸有限公司提供。行路致远，砥砺前
行。珠海康万成商贸有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为合成胶粘剂
具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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