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产品名称 嘉兴检漏 安徽伽德罗|自主研发 柱上断路器检漏

公司名称 安徽伽德罗工业技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市蜀山区习友路1799号4号楼

联系电话 17354008391 17354008391

产品详情

氦质谱检漏仪优势特点：1.采用便携式设计，高压开关检漏，2.设备外型美观小巧，3.采
用液晶触摸屏设计，4.有通讯接口，5.可以方便地将检漏数据输出氦质谱检漏仪的特点：
检测时间和周期非常短，可以达到5s以内；检测的介质比较常用，仅需压缩空气即可；检
漏仪自动化程度高：自动校准氦峰，自动调节零点，量程自动转换，自动数据处理，可外
接打印机。氦质谱检漏仪由微机控制，菜单的选择功能，柱上断路器检漏，一个按钮即可
完成一次的全检漏过程。

将这种气体喷到接有气体分析仪（调整到仅对氦气反应的工作状态）的被检容器上，若容
器有漏孔，则分析仪即有所反应，嘉兴检漏，从而可知漏孔所在及漏气量大小。氦气检漏
仪可同时检测多工件，并能按照需求自动判断出具体的有漏工件；专业定制的的密封接头
，稳定可靠，电控箱互感器检漏，减少误判。检漏仪自动化程度高：自动校准氦峰，自动
调节零点，量程自动转换，自动数据处理，可外接打印机。氦质谱检漏仪由微机控制，菜
单的选择功能，一个按钮即可完成一次的全检漏过程。

据日本有关文章介绍，日本汽车制造业，已有30多种零部件在使用氦质谱检漏仪检漏，解
决密封问题。其中包括液压系统、制动系统、转向系统、避震系统、汽车轮毂。氦质谱检
漏仪应用制冷行业：冰箱、空调、汽车用空调、蒸发器、冷凝器、夺缩机、低温储槽。氦
质谱检漏仪对示漏气体的要求及选择：无害，不能对人体或环境造成伤害;质量轻，惰性
气体，穿透能力强，能穿透微小细缝;化学性质稳定，不会引起化学反应;



嘉兴检漏-安徽伽德罗|自主研发-柱上断路器检漏由安徽伽德罗工业技术有限公司提供。嘉兴检漏-安徽伽
德罗|自主研发-柱上断路器检漏是安徽伽德罗工业技术有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考
，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：程经理。
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