
金言来新材料 小型真空热压炉 宿迁真空热压炉

产品名称 金言来新材料 小型真空热压炉 宿迁真空热压炉

公司名称 苏州金言来新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市吴江区汾湖经济开发区金家坝金莘路2559
号

联系电话 13906253112 13906253112

产品详情

什么是真空炉，真空炉的起到有哪些，和结构

1. 真空锅炉是在负压环境下运营的，所以会爆，是国家的免i检产品.

2． 锅炉受力钢板高温区、高压区的顺利分离出来，使锅炉使用寿命缩短2-3倍，设计使用寿命超过30年

3． 整体设计科学、合理、灵活，节约占地面积50-70%.

4． 在锅炉本体内展开传热，整机效率能高达91%以上，启动后2-3分钟内可获取70-80℃热水，大大缩短
了加压期和增大能源浪费.

5． 全自动掌控，可实施智能化、无人操作者或远程网络掌控.

6． 内置不锈钢材质换热器，对水质无任何污染7．
比照间接式（锅炉+外置换热器+循环水泵+材料+加装费用）供热形式，加装费用节省30-40%以上8．
效率较高、供热快、换热好，小型真空热压炉，使燃料费用节约20-30%以上。

真空炉工艺及种类

真空炉在模具生产中发挥着不能替代的作用，主要用于陶瓷烧成、真空冶炼、电真空零件除气、退火、
金属件的钎焊，以及陶瓷-金属封接等。

真空炉可用於退火、脱气、固溶热处理、淬火、回火和沉淀硬化等工艺。在通入适当介质后，宿迁真空
热压炉，也可用於化学热处理。



真空感应炉

半连续式真空感应炉：坩埚可连续浇几个模子，不必等炉冷后，再将模子取出相对周期式真空炉而言，
不必对加热室反复抽真空，可使加热室始终处于真空中，另外不必等炉冷后，再将模子取出，提高了效
率。

何谓半连续：依靠小车移动进出，真空热压炉厂家，完成工序。小车在浇铸后开出，换一个模子再进入
加热室进行浇铸。

我国真空炉有着广阔的发展前景： (1)进一步提高自动化程度和控制精度，主要技术指标：①炉温均匀性
≤±3℃;②充气压力 5×105Pa ~20×105Pa，Ar+氢混合气体控制冷却并回收;③较高加热温度
2500℃;④压升率 ＜6.67×10-1Pa/h;⑤真空度 10-2Pa~10-4Pa。
(2)开发真空等温热处理技术、设备及智能控制系统。 (3)开发真空感应加热技术。

金言来新材料(图)-小型真空热压炉-宿迁真空热压炉由苏州金言来新材料科技有限公司提供。苏州金言来
新材料科技有限公司是从事“烧结炉，气淬炉，.钎焊炉，氮化炉，油淬炉，真空炉等”的企业，公司秉
承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李春辉。
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