
昆山市泡沫塑料阻燃测试 垂直燃烧检测

产品名称 昆山市泡沫塑料阻燃测试 垂直燃烧检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

GB/T 8333-2008 硬质泡沫塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法

GB/T 8333-2008/Test method for flammability of rigid cellular plastics - virtical burning method

GB/T 8333-2008 硬质泡沫塑料阻燃防火测试简介：?本标准规定了垂直燃烧法测定硬质泡沫塑料的
燃烧性能。本标准适用于实验室条件下评定硬质泡沫塑料的垂直燃烧性能。本标准不适用于在燃烧过程
中发生熔融滴落和熔结的材料。本标准不作为在实际使用条件下着火危险性的评定依据。

GB/T 8333-2008/Test method for flammability of rigid cellular plastics - virtical burning method scop: This
standard specifies the vertical combustion method for the determination of combustion performance of the rigid
foam.

GB/T 8333-2008 硬质泡沫塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法的相关标准：

GB/T 20284:2006建筑材料或制品的单体燃烧试验

GB 8624-1997建筑材料燃烧性能分级方法

ISO 11925-2:2002建筑材料制品可燃性测试

ASTM 2843:1999塑料燃烧或分解的烟密度的标准试验方法

GB/T 2408-2008 塑料燃烧性能试验方法水平法和垂直法

ISO 5659-2:2006塑料烟雾生成法第二部分-单室光密度试验

GB/T 11020-2005固体非金属材料暴露在火焰源下的燃烧特性方法清单
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