
金昌摄像头 欣豪电子摄像头加工 夜视摄像头

产品名称 金昌摄像头 欣豪电子摄像头加工 夜视摄像头

公司名称 深圳欣豪电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区新桥街道新二庄村路50号鑫龙科技
园A栋1001

联系电话 19924939983 19924939983

产品详情

有关摄像头模组中的镜头座摄像头

摄像镜头座是用于固定不动摄像镜头的，摄像镜头是螺旋式在摄像镜头座里边的，金昌摄像头，依照材
料归类，摄像镜头座常分成下列两大类：1，塑料摄像镜头座，这类座价钱低成本，应用广泛。2，金属
材料摄像镜头座，这类座价钱，可是其热管散热特性好。3，此外也能为依照主要用途归类，能够分成：
双板摄像镜头座，CS摄像镜头座等。  

DSP（数字信号处理芯片）

DSP（DigitalSignalProcessing）根据一系列繁杂的数学算法与运算，对数字图像信号主要参数开展提优化
处理（RGB/YUV→JPEG），并把解决后的信号传入储存或显示信息部件。

DSP构造

1）ISP(ImageSignalProcessor）（镜像系统信号处理器）

2）JPEG encoder （JPEG图象解析器）

定焦镜头是固定不动焦距的摄像镜头，他只有聚焦点，小型摄像头，而不可以更改焦距的尺寸.而变焦镜
头便是能够更改焦距的摄像镜头，夜视摄像头，也就是人们常说的能够调远拉进.一般分成手动变焦和电
动式变焦二种.手动的如人们普遍的3.5CM-8MM的手动变焦镜头，他的镜头焦距范畴能够从3.5CM一直调
到8MM，水滴摄像头，而像人们的3.9~85.8MM的22倍监控摄像头选用的便是电动式变焦镜头，它焦距的
能够从3.9MM一直调到85.8MM，镜头焦距的尺寸仅仅决策你监控摄像头在某一间距上的可视性范畴  

金昌摄像头-欣豪电子摄像头加工-夜视摄像头由深圳欣豪电子科技有限公司提供。深圳欣豪电子科技有



限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会
员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还
是从事网络摄像头，4K摄像模组，1080P摄像头模组的厂家，欢迎来电咨询。
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