
供应湖南桂花牌滑石粉，供应400目防水级滑石粉

产品名称 供应湖南桂花牌滑石粉，供应400目防水级滑石
粉

公司名称 湖南宜科复合材料有限公司

价格 800.00/吨

规格参数 品牌:广西桂花
型号:400
产地:广西

公司地址 金玉工业园69号

联系电话  13319600607

产品详情

产品特点：

滑石具有润滑性、抗黏、助流、耐火性、抗酸性、绝缘性、熔点高、化学性不活泼、遮盖力良好、柔软
、光泽好、吸附力强等优良的物理、化学特性，由于滑石的结晶构造是呈层状的，所以具有易分裂成鳞
片的趋向和特殊的滑润性，如果Fe2O3的含量很高则会减低它的绝缘性。
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用途：造纸、电缆
、橡胶、陶瓷、油
漆、塑料、防水材
料等。

包装：复合袋、纸
袋包装（或根据用
户要求双方商定）
，每袋25Kg

注：本技术参数仅
供参考，具体参数
以供需双方约定为
准。

 

 

常见分类用途：

化工级滑石粉：用于橡胶、塑料、油漆、等滑工行业作为强化改质填充剂。特点：增加产品行状的稳定
，增加张力强度，剪切强度，绕曲强度，压力强度，降低变形，伸张率，热膨胀系数，白度高、粒度均
匀分散性强等特点。

陶瓷级滑石粉：用于制造高频瓷、无线电瓷、各种工业陶瓷、建筑陶瓷、日用陶瓷和陶釉等。特点：高
温不变色，锻烧后白度增强，密度均匀，光泽好、表面平滑。

产品包装：纸袋、编织袋 净重25kg。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

