
迎洲牌UDX-41型极限水位报警仪可定制锅炉水位报警仪

产品名称 迎洲牌UDX-41型极限水位报警仪可定制锅炉水
位报警仪

公司名称 无锡迎洲自动化设备厂

价格 550.00/台

规格参数 品牌:迎洲
型号:UDX
产地:江苏

公司地址 惠山区阳山镇中交新能源往东320米

联系电话 0510-83690913 15261552066

产品详情

UDX-41极限水位报警装置

一、概述

本公司将UDX-41极限水位计归为电接触式水位计一类，属于液面测量仪器。这一类包括了很多我厂生产
的液面测量仪器。

水位报警装置采用电极型感应器。在某一特定的位置，由传感器输出水位信号，并将其传输到二、二、
二级仪器上，并利用灯光和闪光灯，发出警告；同时接收到的报警，控制和联锁的输出继电器触头。

二、原理

UDX-41极限水位报警装置采用了一个电极传感器.在某一特定的位置，由传感器输出水位信号，并将其
传输到二、二、二级仪器上，并利用灯光和闪光灯，发出警告；同时接收到的报警，控制和联锁的输出
继电器触头。

UDX-41水位限值报警装置可以实现对除氧机设备水位的实时监测，对锅炉的高、低水位报警；

UDX-41限位水位报警装置，可调节水位和水位，可调节6.5吨/小时；汽压小于13
kgf/cm2的工业低压锅炉的管道水位高度调节（水泵、关泵）处于低、高水位时的报警。

可用于水箱、水箱、水箱水位的调节及报警。

三、特征

UDX-41限位水位报警装置采用 AC信号供电，可有效地避免因直流信号供电而产生的极化及电解现象。



这两种仪表都是过低，过高的报警器，利用 T秒钟的延时电路，有效地避免了因电极水造成的误报，以
及因水、浪造成的断续报警，从而提高了报警的可靠性。采用放大器，可以调节灵敏度。为了调节信号
电压，可适应不同的水质（几千欧姆 OK)，大 LED显示器，仪表闪烁报警，亮度高，功耗低，寿命长；
采用压电陶瓷蜂鸣器，具有声音清晰、噪音大的特点

本仪表外形美观，线路稳定可靠，运行准确，使用寿命长，价格低廉，适用于各类需要自动控制和报警
的装置。

udx-41极限水位报警系统的主要技术指标
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