
大连足球场人造草坪生产厂家

产品名称 大连足球场人造草坪生产厂家

公司名称 沧州昌冠体育设施有限公司推广部

价格 35.00/平米

规格参数 品牌:昌冠
安装方式:上门安装
产地:河北

公司地址 盐山水木天成

联系电话  17736993087

产品详情

判别人造草坪质量的三类方法

人造草坪厂家

一、资料辨认法。

1、草纤维资料。聚乙烯(PE)，性价比较好，世界上盛行，被群众广泛承受；聚丙烯(PP)

，草纤维较硬，简单纤化通常适用于网球场、操场等用处；尼龙(PA)是*的人造草资料，

美国等发达国家遍及选用，在中国价钱较高，大多数客户承受不了。

2、底部。羊毛复合织造布，经用、防腐功能好、对胶水和草线都有杰出的附着力、易结



实，价钱适中；网格纤维底部，选用玻璃纤维等资料，对添加底部的强度和草纤维的捆绑

力有比较好的协助。

3、胶水。丁苯乳胶是中国市场的群众资料。功能好、造价廉价、具水融性，但易漏胶，

以德国BASF为佳；聚氨脂(PU)胶，强度和捆绑力是以上产物的数倍以上，耐久经用、色

泽漂亮，肯定不会腐蚀、发霉并且环保可是价钱较贵是世界通用资料。

二、类型辨认法。

1、对按草布局区分的类型进行区分，按草布局，人工草分为:直草类,这种产物国内技能老

练,经济实用；卷草类，是以纯进口为主，价钱*；直曲混合 草类，是市场上运动功能*,价

钱较高；单纤维品种，是世界市场的主流产物,仿真度高,*经用,是仅有能够保护和创新的

产物,而中国市场上新出现的橄榄仿

真型还具有天然草的头绪,代表了中国市场的*水平的产物。

2、对按草纤维质量区分的类型进行区分，按草纤维质量，人工草分为:7400D，8800D，11

00D，D是丈量丝的纤度单位，每九千米为一单 位,原则上D单位越大的质量越好。TDG草

纤维是高经用功能纤维,与通常产物不一样,TDG纤维产物比通常通常产物的寿数要进步20

％以上。厚 度:80mm,100mm,150mm，宽度:10mm,11.5mm,12mm，原则上厚度和宽度越大

的质量越好越漂亮。

3、对按织造方法区分的类型进行区分，按织造方法，人工草分为:3/8英寸、5/8英寸。1/2



英寸、3/4英寸。织造类型对质量没有太大的影响,但草丝密度是一个要害目标.太疏和太密

都会对人工草产物的质量有不良的影响，我引荐选用3/8英寸的产物。

1、人造草坪采取安全保护的观念，所以能避免运动伤害。它提供足够的缓冲力，降低一般硬地对脚部可
能导致的损伤，让您完全没有因场地而引发的各种顾虑。2、全场材质均符合环保要求，人造草坪面层可
回收再利用。基础铺设使用原挖起之弃土及沙，符合垃圾减量及使用自然物原则。与面层粘接。当面层
使用年限届满时仅需更换面层即可，再投资成本低。4、人造草材质环保，成品施工，工期固定且较短，
品质较易掌握，验收简单，不需太多知识。5、 人造草场地使用率高，既减震、又无噪音、安全、富有
弹性，阻燃性能好等特点，很适合于学校使用，是现时的活动、训练、比赛场地。甘肃仿真人造草坪生
产厂家6、可在各种基础表面安装，基础质量要求不高，不怕开裂，无起泡脱层之忧，既简单又经济。
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