
众耀自动化公司 嘉兴双层自动化组装检测设备

产品名称 众耀自动化公司 嘉兴双层自动化组装检测设备

公司名称 东莞市众耀自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市虎门镇怀德村雅瑶工业小组

联系电话 13694992998 13694992998

产品详情

    东莞市众耀自动化设备有限公司创始于2009年位于广东省东莞市虎门镇；是一家以自动化设备
研发、生产、销售、服务为一体的综合型高新技企业。经过长期经验积累和技术创新，双层自动化组装
检测设备，为了满足市场需求和更好的服务客户，公司于2018年成立了东莞市意川自动化设备有限公司
。欢迎来电咨询！

    线束厂的技术员根据线束图做成线束排线板后，工人就按照排线板的规定来截线排线了。整车
主线束一般分成发动机(点火、电喷、发电、起动)、仪表、照明、空调、辅助电器等部分，有主线束及
分支线束。一条整车主线束有多条分支线束，就好像树杆与树枝一样。整车主线束往往以仪表板为核心
部分，前后延伸。

    东莞市众耀自动化设备有限公司创始于2009年位于广东省东莞市虎门镇；是一家以自动化设备
研发、生产、销售、服务为一体的综合型高新技企业。经过长期经验积累和技术创新，浙江双层自动化
组装检测设备，为了满足市场需求和更好的服务客户，滁州双层自动化组装检测设备，公司于2018年成
立了东莞市意川自动化设备有限公司。欢迎来电咨询！

    在汽车线束二维产品图纸出来以后，要编排线束的生产工艺，工艺是服务于生产的两者密不可
分，因此笔者将汽车线束的生产和工艺二者结合起来一起分析。

    线束生产的一个工位是开线工艺。开线工艺的准确性直接关系到整个生产进度，嘉兴双层自动
化组装检测设备，一旦出现错误特别是开线尺寸偏短，会导致所有工位的返工，费时费力影响生产效率
。所以在编制开线工艺是一定要根据图纸的要求合理确定导线的开线尺寸，剥头尺寸。

    东莞市众耀自动化设备有限公司创始于2009年位于广东省东莞市虎门镇；是一家以自动化设备
研发、生产、销售、服务为一体的综合型高新技企业。经过长期经验积累和技术创新，为了满足市场需
求和更好的服务客户，公司于2018年成立了东莞市意川自动化设备有限公司。欢迎来电咨询！



    FAKRA 连接器介绍：

FAKRA连接器配有一个标准化的编码系统，它利用14个可能编码进行简单和快速装配。基础和二次锁定
结构保证高的装配和接触可靠性。即使在高应力车辆领域，例如振动，FAKRA连接器将始终保证正确的
数据传输。

FAKRA连接器有50欧姆或75欧姆的阻抗可供选用。
50欧姆的FAKRA连接器通常被应用到6GHz频率范围，而75欧姆FAKRA连接器是完全定制化的产品。

众耀自动化公司-嘉兴双层自动化组装检测设备由东莞市众耀自动化设备有限公司提供。行路致远，砥砺
前行。东莞市众耀自动化设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电
子、电工产品制造设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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