
遥控割草机生产 苏州博田 德州割草机

产品名称 遥控割草机生产 苏州博田 德州割草机

公司名称 苏州博田自动化技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省常熟市东南开发区东南大道1150号K幢

联系电话 15506235158 15506235158

产品详情

苏州博田自动化技术有限公司是专门从事农业机器人研发与产业化的高新技术企业。核心团队由中国农
业大学教i授和博士及行业专i家组成。团队依托中国农业大学农业机器人研发中心和苏州大学机器人与微
系统研究中心。

悬挂式割草机结构简单、轻便、机动灵活。有前悬挂式、侧悬挂式和后悬挂式三种，遥控割草机生产，
以后悬挂式割草机应用很广。往复式割草机由切割器、割刀传动装置、切割器提升装置、安全装置和挡
草装置等主要部件组成。切割器的工作原理和构造与谷物收获机械的切割器基本相同。

苏州博田自动化技术有限公司是专门从事农业机器人研发与产业化的高新技术企业。核心团队由中国农
业大学教i授和博士及行业专i家组成。团队依托中国农业大学农业机器人研发中心和苏州大学机器人与微
系统研究中心。

草坪除草机草坪除草机又称草坪机。要根据草坪的要求确定剪草后的留茬高度，剪草时剪去的高度为草
的原来的高度的三分之一，德州割草机，由于除草机的特殊构造所以剪草时只能沿斜坡横向修剪，电动
割草机，而不能顺坡上下来修剪。在特殊的地方，比如坡地上拐弯时要特别小心，当心洞穴、沟槽、土
堆等及草丛中的其他障碍物。

往复式：往复式割草机依靠切割器上动刀和定刀的相对剪切运动切割牧草。其特点是割茬整齐，单位割
幅所需功率较小;但对牧草不同生长状态的适应性差，果园割草机，易堵塞。适用于平坦的天然草场和一
般产量的人工草场。由于切割器在作业时振动大，限制了作业速度的提高。动刀切割速度一般低于3米/
秒，作业前进速度一般为6～8公里/小时。



遥控割草机生产-苏州博田(在线咨询)-德州割草机由苏州博田自动化技术有限公司提供。苏州博田自动化
技术有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务
回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。苏州博田——您可信赖的朋友，
公司地址：江苏省常熟市东南开发区东南大道1150号K幢，联系人：邵先生。
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