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  公共卫生环境消毒杀菌包括对住宿业、游泳场馆、沐浴场所、美容美发场所、商场、影剧院、音乐厅
、游艺厅、体育馆、社区活动场所、学校、图书馆和书店等等进行全面的消毒杀菌。

  为了预防公共场所和公共用品传播染病，保护人民的健康和社会安定，依据《中华人民共和国传染病
防治法》、《公共场所消毒管理办法》和《突发公共卫生事件应急条例》制订《公共场所消毒技术规范
》（简称规范）。

  本规范规定了公共场所环境和公共用品的消毒方法、效果检测和监督方法。

  消毒：采用物理、化学或生物的方法，杀灭或去除外环境中病原微生物及其它有害微生物的过程。消
毒是个相对的概念，只要求杀灭或去除外环境中的有害微生物，而不是所有微生物，使其达到无害化的
程度，而不是全部杀灭。

  杀菌：采用物理、化学或生物的方法杀灭物品上污染的微生物。灭菌是个绝1对的概念，要求杀灭所
有微生物，包括致病的和不致病的。要求完全杀灭而不是使微生物减少到一定水平。但在实际工作中，
要把污染的微生物完全杀灭是不可能的，

因此要求达到一定的灭菌概率（10-n），在医学灭茵中一般要求达到10-6。在公共场所和用品消毒中，凡
进入人体无菌组织和体腔的用具，必须进行灭菌处理。

  公共卫生环境消毒杀菌方法：



1、首1选自然通风和开窗通风换气

2、使用空调时应确保安全通风换气，加强室内机械通风，保证足够的新风输入;做好空调与通风设施的
定期清洁和消毒。发生传染病或者传染病流行期间，增加消毒次数。

3、空气消毒器：可选用静电吸附式空气消毒机或者紫外线空气消毒机。安装和使用方法，按国家卫计委
批准的说明书执行。

4、紫外线消毒：应选择低臭氧紫外线灯，在灯管上装上铝制反光罩，悬挂于天花板下，离地2米-2.5米处
，也可用移动式紫外线灯装置。消毒时的功率以每立方米不少于1.5瓦计算，每次照射时间≥30分钟，消
毒时房间内应保持清洁干燥

，并在无人情况下使用紫外线灯使用寿命一般在1000小时。

5、中央空调安装消毒风机盘管在中央空调的出风口安装消毒风机盘管，该装置由风机盘管和高强度紫外
线消毒灯构成空气进入后受到紫外线灯照射，将微生物杀灭，使进入室内的空气成为洁净空气这样的中
央空调为消毒型中央空调。

6、传染病流行期间或者发现疑似传染病病人时，还可以采用下列措施：过氧乙酸，喷雾或者熏蒸。把过
氧乙酸配成有效含量2%的水溶液，按照1克/立方米喷雾，作用时间30分钟。

  那么该如何申办公共卫生环境消毒杀菌服务企业资质证书，需要提交什么资料？办理流程如下：

  1、选好项目、签订正规的合同、提供企业基本资料（企业营业执照副本复印件；法人身份证正反面
复印件；企业介绍）、填写资质申请表；

  2、签订好合同，汇了定金后，我司会递交资料过去给认证机构审核，等认证机构审核通过后，先出
电子档给客户核对项目以及证书内容，核对没问题后，安排做证书实物邮寄给客户；

  3、整个流程办理下来大概在5-7个工作日内，如果超出这个时间办理不下来，全额退款给企业，合同
上面也有注明这项要求的，这样可以保障企业的权益得到实现。

  对从事公共卫生环境消毒杀菌服务的单位，在经认证机构审核通过颁发证书后，按行业准入标准管理
，并对其工作质量进行监督检查。
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