
乌兰察布农村生活污水处理设备

产品名称 乌兰察布农村生活污水处理设备

公司名称 潍坊方佳环保科技有限公司

价格 35000.00/台

规格参数

公司地址 临朐县安家河工业园

联系电话  13406621754

产品详情

乌兰察布农村生活污水处理设备

水质质标达到国家中水水质要求，即BOD5≤10mg/L；SS≤10mg/L ，负责设备安装调试及保养维护人员
的上岗培训，并提供保修维护服务。      材质上选择，罐体材质，市场上目前存在碳钢，不锈钢，
玻璃钢，铸铁，铝制，食品级树脂或PVC等材料，前四种属于抗压性比较好的材质，可以用做前置过滤
器，后两种属于抗压性比较差的材质，只能用在前置过滤器的后端，用做直饮机使用，这几种材质中，
抗压性和耐腐蚀性以碳钢，不锈钢为，价格也相对合理，食品极树脂或PVC抗压性较差，价格也比较低
。突出优点简介     一体化污水处理设备是将一沉池、I、II级接触氧化池、二沉池、污泥池集中一体
的设备,并能够接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来,具备两者的优点,并克服两者的缺点,使污水处理
水平进一步提高。1、污水处理设备具有脱氮除磷能力,并可以通过调节设备的构造,达到处理工业废水,生
活污水,城市污水的能力。2、污水处理设备抗冲击负荷的能力强。接触氧化法的平均停留时间在6小时以
上，3、污水处理设备易于完成自动控制,管理、操作简单。4、污水处理设备接触氧化池内采用曝气器进
行鼓风曝气,使纤维束不断漂动,曝气均匀,微生物生长成熟,具有活性污泥法的特征。5、污水处理设备接触
氧化池内的填料多为组合软填料,质轻、高强、物理化学性质稳定,比表面积大,生物膜附着能力强,污水与
生物膜的接触效率高。6、污水处理设备潜水泵中可设于设备之中,减少工程投资。7、污水处理设备出水
水质稳定,污泥产量少并易于处理。8、污水处理设备可设于地面上,也可埋于地下。埋于地下时,上部覆上
可用于绿化,厂区占地面积少,地面构筑物少。
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