
DJI大疆禅思Zenmuse X5S X7 云台相机 DLS 16/24/35/50mm镜头套装

产品名称 DJI大疆禅思Zenmuse X5S X7 云台相机 DLS
16/24/35/50mm镜头套装

公司名称 南京跃飞智能科技有限公司

价格 12499.00/台

规格参数

公司地址 南京市江宁区联域路3号天域互联科技中心C2栋3
01室

联系电话  18795465994

产品详情

航拍影像的未来之作DJI大疆禅思相机通用镜头自动对焦禅思X5航拍相机是专为航拍设计的一体化微型
4/3 （Micro Four Thirds） 云台相机。结合全新影像传感器和强大的处理器，禅思X5航拍相机能拍摄4K/30
p视频和1600万像素照片。
禅思X5航拍相机把相机的高画质和灵活性与中小型飞行平台的便利性进行结合，
开启航拍影像领域的未来。

DJI大疆禅思相机通用镜头自动对焦

传感器

尺寸 4/3"

型号 CMOS

有效像素 1600万

ISO 范围 100~25600

大像素

大像素 1600万

多张连拍 全像素7张每秒

快门速度 8~1/8000 秒



曝光值范围 -3~+3, 1/3

自动包围曝光 支持

时间间隔 支持

定时拍摄 支持, 5/7/10/20/30 秒

DNG格式 支持

其他

曝光 P/S/A/M

AE 测光 自动/点测光

自动曝光锁定 支持

白平衡 自动/手动/点测

对焦模式 AFS/AFF/MFT

对焦模式 256-区/ (可触摸聚焦)

自动对焦辅助 支持

自动曝光锁定 支持(AF/AE LOCK 按键)

峰值对焦 支持

高光警告（Zebra） 支持

调节器 支持

色彩模式 sRGB,Color looks, LOG, Cine-D

增强 HDR/Video DR

软件 N/A

镜头

光学参数 用户自定义(DJI标配镜头 15mm)

可变光圈 F/1.7-F/16 (DJI标配镜头 15mm)

视角 72 °(DJI标配镜头 15mm)

等效焦距 30mm (默认I 15mm)

畸变 0.40%



对焦范围 20厘米-无穷 (DJI标配镜头 15mm)

自动对焦 支持( DJI标配镜头 15mm)

视频

分辨率 4096x2160(23.98p)

3840x2160(29.97/23.98p)

2704x1520(30/25P)

1920x1080(59.94/29.97p)

编码器 MPEG4/AVC/H.264

大码流 60Mbps@4096x2160(23.98p）

60Mbps@3840x2160(29.97/23.98p)

45Mbps@2704x1520(30/25p)

40Mbps@1920x1080(59.94p)

25Mbps@1920x1080(29.97p)

视频格式 MP4/MOV

支持储存卡类型 Micro-SD Class 10

多帧图像降噪 支持

稳定器 支持

 

拍出动人细节

由于传感器和处理器性能全面提升，禅思X5航拍相机能捕捉更加清晰的画面和丰富的细节。与Inspire标
配的X3相机相比，禅思X5航拍相机呈现出更生动和真实的视觉效果。

革命性传感器设计禅思X5航拍相机采用创新的设计，将高画质Micro 4/3影像传感器内置在结构紧凑的航
拍相机中。禅思X5航拍相机传感器面积是主流航拍相机1/2.3寸传感器的8倍。全新的4/3传感器实现了160
0万像素高分辨率，感光度达ISO100-25600，并具备出色的降噪能力、色彩还原和高动态范围，把影像创
作提升到全新高度。

为航拍而生告别漫长而繁琐的航拍准备工作，禅思X5航拍相机与Inspire
1结合，上手即飞，安装仅需几分钟。飞行中可轻松使用DJI GO app调节相机参数，并通过移动设备即时
查看效果，捕获清晰画面。与搭载同级别相机的大型机架相比，禅思X5航拍相机和Inspire飞行平台携带
方便、安全性高、操作难度和拍摄成本大幅降低。禅思X5航拍相机突破了航拍的障碍，为航空影视创作
打开了全新的空间。



远程操作 轻松掌控禅思X5航拍相机操作简单、便捷直观。只需轻触移动设备屏幕，就能对所选区域对
焦，在屏幕上滑动手指，可直接控制云台方向，进行构图。你还能在航拍中进行快门、光圈、对焦模式
等设置，满足拍摄的要求。

录制视频体积小巧但功能强大，禅思X5航拍相机具备4K视频（4096×2160/25fps，3840 x
2160/30fps）和1080P全高清视频（1920 x1080/60fps）录制功能，支持MP4和MOV格式。禅思X5航拍相机
搭载强大的处理器，能快速处理来自影像传感器的大量数据，让每一段素材都表现出丰富的图像细节和
色彩层次。禅思X5航拍相机还为影视制作提供斑马纹、峰值对焦等辅助功能，让你的拍摄更加得心应手
。

捕捉精彩画面配备1600万像素大尺寸传感器，禅思X5航拍相机为航拍图像品质设立了新标准，不仅分辨
率大幅提升，暗光表现、渐变效果和色彩再现都显著改善。快门速度高达1/8000秒，高速图像处理器让
连拍速度提升至每秒7张，禅思X5航拍相机能适应多种拍摄场景，助你捕捉精彩画面。

出色的稳定性禅思X5航拍相机采用DJI先进的三轴增稳云台，让相机在激烈运动中保持稳定。云台与飞行
器紧密协作，由高速处理器控制电机运转，补偿每一个细微的运动，平滑地调整相机拍摄角度。云台高
达0.02°的精度让相机实现了亚像素稳定即使在高速飞行和长时间曝光中，禅思X5航拍相机也能拍摄出
清晰稳定的画面。

兼容多款镜头根据不同的拍摄场景选择具有表现力的镜头。禅思X5航拍相机配备MFT（Micro Four Thirds
）镜头卡口，可更换镜头，为你带来不同的视角和丰富的成像效果。微型4/3系统拥有庞大的镜头家族，
作为DJI 大疆微型4/3航拍相机，禅思X5航拍相机获得了主流镜头厂商创意与产品支持。
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