
DICKSON ES120电压数据记录器

产品名称 DICKSON ES120电压数据记录器

公司名称 深圳亿杰仪表有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:DICKSON
型号:ES120
产地:美国

公司地址 中国广东深圳市福田区深圳市福田区华强北路赛
格广场2105B

联系电话 18820231998 18924580716

产品详情

介绍：

记录来自任何0-20 mA或0-5V变送器的输入，用于pH，流量，液位或您选择的任何变量。
这种灵活的电压数据记录器允许您创建自己的记录仪器

5年电池寿命

32,512个数据点存储

用户可选择0-20mA或0-5V

参数：

精度：±0.1

允许用户可翻译范围：-3200到3200

环境工作RH条件：0-95％RH（非冷凝）

环境工作温度条件：-40.0至176.0F（-40.0至80.0C）

认证：CE

电池寿命：（平均）5年



通道2：（1个电流/ 1个电压或2个电流或2个电压）

数据容量：32,000

延迟启动：是

尺寸：3.1 x 2.1 x 0.9英寸（7.9 x 5.3 x 2.3厘米）

IP等级：IP20

输入连接：螺旋端子块

输入范围：0.0至5.0V（1.0至5.0V）; 0.0至20.0mA（4.0至20.0mA）

电池寿命：5年电池寿命，0至5 V，0至20 mA或1至5 V

低软件版本要求：6.0.3.0

网络连接：MP100

输出范围：0.0至5.0V（1.0至5.0V）; 0.0至20.0mA（4.0至20.0mA）

电源：3V锂纽扣电池（可更换）

电源状态指示灯：LED指示灯

远程传感器类型传感器功能：任何带有指定记录器输入范围的电源电压或电流变送器

分辨率：0.001

采集数据间隔：可配置为10秒至24小时，间隔为10秒。

样本存储速率：直到记录器已满的存储速率可能会有所不同，具体取决于所选的样本间隔。

软件选项：新版本的DicksonWare软件（A015）

单位重量：1磅; 2盎司; 56.7克

DicksonWare Limited中的度量单位：用户定义单位大为3276。

使用SW400进行用户校准

保修：12个月
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