
蒸汽专用暖气片散热器厂家直销集体供暖钢制弧管三柱四柱式散热片

产品名称 蒸汽专用暖气片散热器厂家直销集体供暖钢制弧
管三柱四柱式散热片

公司名称 河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公
司

价格 24.00/片

规格参数 品牌:中春暖通
表面处理:静电喷涂
产地:河北

公司地址 河北省衡水市冀州区

联系电话 0318-8636713 13165550371

产品详情

  有不少业主购买了精装房，省去了买建材、设计装修、提防装修队偷工减料的麻烦，交房后可以直接
入住了。对于很多年轻人来说，这种精装房省时省力，不操心不费时间，很适合时间紧快节奏的生活。
但是，中春散热器提醒广大业主，精装房验收时不可忽略对暖气片检查，因为暖气是一种存在安全隐患
的设备，稍有疏忽原本漂亮的家就会受到损害。    1.检查暖气片管道安装是否安全牢固，管材为碳
素钢管、无缝钢管，不得弯曲、锈蚀，无飞刺、重皮及凹凸不平现象；管件无偏扣、乱扣、断丝和角度
不准确现象；可用手使劲晃动暖气管和暖气片，如果出现松动现象应立即固定。    2.暖气系统的安
全密闭性最为重要，一定要注意不能有漏水的地方，防止泡坏家具、地板等。验收房子时，可以对系统
进行加压检验，注意留心暖气系统的上下水管及其阀门有没有渗水的现象，如果没有跑冒滴漏现象即为
合格。    3.暖气片上方应有放风阀，使用时应拧动将气体排掉，若出现拧不动的情况就需要修理解
决，否则气体排不出来，将会导致暖气片不热，影响正常家居采暖。    4.冬季通暖时，必须采取临
时取暖措施，是室温保持在五摄氏度以上才可进行，遇有温度不均，应调整各分路立管、支管上的阀门
，使其基本达到平衡后进行正式检查验收。    5.暖气片安装时进回水管道的坡度要符合要求，可用
水平尺、拉线和尺量检查或测量记录。管道坡度不均匀的原因是安装干管后又开口，接口以后不调直，
或吊卡松紧不一致，立管卡子未拧紧，及管道分路预制时没有进行联接调查。
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