
法国时STECO蓄电池GRNIT600倍速电流

产品名称 法国时STECO蓄电池GRNIT600倍速电流

公司名称 狮克电源（北京）科技有限公司

价格 740.00/只

规格参数 品牌:时高
型号:GRNIT600
规格:12V57AH

公司地址 北京市昌平区沙顺路88号

联系电话 13121708881 13121708881

产品详情

电池内部不能复合的气体通过再复合机构的氧过量原理部吸收，使电池没有有害废气和酸液排出，因而
可以直接装置在机房控制室内，产对人体没有任何。 蓄电池采用人性化设计，每个蓄电池均装有提手
，以方便携带、安装和维护 采用铅锡钛合金作为电池的板材料，使中小容量蓄电池的放电性能和稳定
性达到状态。（适量的锡有助于加强板强度，银板放电性能，钛有助于廷长板寿命）由于气体复合均匀
控制技术、合金板技术、槽式化成控制技术、加液工艺等手段的采用，steco电池性能均匀性，完符合5-1
00的限。在今后扩容改造地，无论串联、并联或串联混合连接,均能保证整组性能的稳定。而无需再投资
更变新电池。 steco 各系列电池符合业部和电力部相关标准的条例规定。法国steco蓄电池系列产品铅
酸蓄电池环境使用 法国时蓄电池的使用环境1. 法国时蓄电池使用在自然通风良好,环境温度在25±10
℃的工作场所。2.电池在这些条件下使用将十分安:导电连接良好，不过充，热源不直接辐射，保持自然
通风。安装注意事项

1.蓄电池应离开热源和易产生火花的地方,其安距离应大于0.5m。2.蓄电池应避免阳光直射，不能置于大
量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、气体和腐蚀气体的环境中。3.安装地面应有足够的承载能力。4.由
于电池组件电压较，存在危险，因此在装卸导电连接条时应使用缘工具，安装或搬运电池时应戴缘手 套
、围裙和防护眼镜。电池在安装搬运过程中，只能使用非金属吊带，不能使用钢丝绳等。5.脏的连接条
或不紧密的连接均可引起电池打火，甚至损坏电池组，因此安装时应仔细检查并清除连接条上的脏，拧
紧连接条。6.电池外壳，不能使用清洗，不能使用灭火扑灭电池火灾

多元格的电池设计使电池安装和维护更经济可以以任何方位使用。竖直，旁侧或端侧放置符合国航空运
输协会/国民间航空筹备的特别规定a67，可以航空投运。可以以无危险材料进行地面运输可以以无危险
材料进行水路运输

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

