
水性彩钢翻新胶金属固锈剂

产品名称 水性彩钢翻新胶金属固锈剂

公司名称 沧州恒鑫环保科技有限公司

价格 12.00/千克

规格参数 品牌:恒鑫
产品型号:水性涂料
产地:河北廊坊

公司地址 河北省沧州市工业园区

联系电话 0317-4363052 18232863556

产品详情

沧州恒鑫防腐材料有限公司是一家从事防腐材料行业及研发、生产、销售、施工为一体的化防腐材料企

业。实践经验丰富，技术研发超前，有着完善的质量保证及售后服务。恒鑫防腐实行科学化、规范化、

标准化的管理，不断发展，本着"以人为本"的服务管理，全方位贯彻实施"质量为本，信誉是金"的经营方

针。恒鑫防腐引进国内先进的防腐材料生产线，生产金属水性工业漆、彩钢翻新胶、钢结构漆、水性丙

稀酸面漆、金属固锈剂等五大系列十余种防腐涂料，同时生产SBC自粘防水卷材，有易于施工修补的优

点，对腐蚀严重的厂房有上乘的修补作用及特性。

金属专用固锈剂，由各种水溶性防锈剂、防腐剂、缓蚀剂、杀菌剂、消泡剂等优质原料组成，集冷却、

防锈、润滑、清洗、防护于一体。其工作液无色透明或乳白色，储存运输使用方便，工作液使用寿命长

，具有超强的防锈性能。



水性彩钢翻新胶金属固锈剂性能特点：

1、液体防锈剂适用于黑色金属零件（钢铁件、浇铸件、钕铁硼磁性件）半成品工序间及中间库防锈；也

可作成品零件封存短期防锈。

2、本品为水基型防锈物，防锈过的零件如需要进行下道工序加工（如电镀、喷塑、磷化、铣刨磨等），

则用清水很容易洗去表面防锈膜。对基体金属无腐蚀，保护原本色。

3、本品采用数种优质金属缓蚀剂为中间体原料，其防锈高，比老工艺（亚钠防锈）20倍以上。

4、常温操作快速简便，操作时无三废污染产生，不燃、不运输安全。

水性彩钢翻新胶金属固锈剂使用方法：

1、金属零件必须先清洗干净，再浸入防锈液中，浸泡时间1－3分钟。浸泡过的零件好旋转干燥室内，也

可暂时封存，延长防锈时间。

2、防锈液更换期15天-30天。大批量生产的金属零件可采用喷涂防锈。

沧州恒鑫防腐材料有限公司在市场上享有相当的地位。在同行业中有先进的优势，赢得用户的信赖和赞

誉，并获得相关部门的认可。



恒鑫永远追求品质，用心做好防腐。
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