
天津金属工件防锈膜 VCI气相防锈包装 阿莫新材料

产品名称 天津金属工件防锈膜 VCI气相防锈包装
阿莫新材料

公司名称 天津阿莫新材料技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:阿莫新材料
产地:天津

公司地址 天津市静海经济开发区金海道5号（注册地址）

联系电话  13102216039

产品详情

金属工件防锈膜产品简介

金属工件防锈膜
是一种可以可靠地抑制金属制品锈蚀的VCI气相防锈包装。金属工件不需要清洗就可以随时使用.
包装同时又是防锈保护, 简单、 安全而环保.

材料/特性：

ARMOR VCI金属工件防锈膜会一直释放出少量的防锈剂(VCI定义：挥发性锈蚀抑制剂)。用这种膜包装
后,包装内形成一个气体保护层，可以可靠地抑制金属制品的锈蚀。ARMOR
VCI防锈膜在直接接触金属和一定距离内均有防锈作用。

VCI气相防锈包装的应用：

运输和储存过程中需要实行防锈保护的会属部件应该用ARMOR VCI
防锈膜来包装(例如筒易的包裹金属部件,罩上整个容器以及中间衬垫)。

ARMOR VCI气相防锈包装与金属之间的距离取决于包装体积和保护气层形成的时间长短,一般情况下:30
厘米距高在15分钟后能达到防锈保护, 外部包装越紧密 , 防锈保护越好. 有了它, 上油就没有必要了。

金属部件不需要清洗就可以随时使用. 包装同时又是防锈保护, 简单、 安全而环保.
金属在包装时要干净、干燥。

ARMOR VCI金属工件防锈膜产品可用于以上所述的用途(需包装/防腐的金属件),对于非正当使用所造成
的任何损失,我公司不负任何责任,不能保障其效果。天津防锈膜
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