
怀化市城镇医院医疗废水处理设备加工

产品名称 怀化市城镇医院医疗废水处理设备加工

公司名称 潍坊普瑞达环保设备有限公司

价格 18000.00/台

规格参数 品牌:普瑞达环保
型号:PRDYTH
产地:山东潍坊

公司地址 潍坊市潍城区东风街西首500米厂房

联系电话  18366561103

产品详情

怀化市城镇医院医疗废水处理设备加工医疗废水中除含有大量的xijun、病毒、虫卵等致病原体外，还含
有化学药剂和放射性同位素，具有对空间污染、急性传染和潜伏性传染的几大特征。如果含有病原微生
物的医疗污水，不经过xiaodu、灭活等无害化处理，而钟排入城市下水道，往往会造成水、土壤的污染
，严重的会引发各种jibing，或导致介水传染病的暴发流行。本文于现实的考虑，系统的阐述了医院污水
处理系各子系统功能，构成以及设计要求。怀化市城镇医院医疗废水处理设备加工医院污水处理流程选
择是医院污水处理设计的关键，流程是否合理将钟影响处理xiaoguo、工程投资、运行费用以及anquan管
理等问题。污水处理系统设计包括污水处理工艺流程设计、污泥xiaodu与脱水工艺设计、废气收集miejun
xiaodu处理以及针对放射性废水和重金属废水处理系统的设计。本文根据医疗机构污水处理相关的规范
、政策概述了医院污水处理系统的组成、功能以及设计要求等。

医疗废水曾经多次引起公众关注，医疗费水的排放对水资源造成的危害juda，已经成为危害群众健康的
一个“源头”；部分地区真正能够达到guojia排放标准的只有quzhikeshu的几家医院。目前，法律的不规
范，环保意识的薄痊造成了医疗费水直排和各大医院存在的“高污染，低治理”现状。根据相关资料，
与工业废水相比，医疗废水对环境的影响更大，危害也更大。医院在运行过程中，不可避免地产生了具
有钟或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废水，这些废水的来源决定了其成分复杂性，涉及多种生
物性、化学性或放射性污染。产品特点1. 医疗污水性质分析医院污水来源及成分复杂，含有病原性微
生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，
不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境。（1）医院污水受到粪便、传染性xijun和
病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发jibing或造成伤害。（2）医院污水中含有酸、、悬浮
固体、BOD、COD 和动植物油等有毒、有害物质。对于以上两类污水是医院主要排水，经过预处理、
生物处理、xiaodu便可达标排放。污水收集可共用同一趟污水管线。（3）牙科zhiliao、洗印和化验等过
程产生污水含有重金属、xiaodu剂、浩宇等，部分具有、致畸或致突变性，危害人体健康并对环境有长
远影响。

（4）同位素zhiliao和诊断产生放射性污水。放射性同位素在衰变过程中产生a- 一体化医院污水处理设
备、β-和γ-放射性，在人体内积累而危害人体健康。类污水水量小，危害大，需要处理达标后才能排



入医院的污水管网系统或市政污水管网。

怀化市城镇医院医疗废水处理设备加工2.2污水处理系统概述一体化医院污水处理设备系统根据医院规模
的大小，性质、对排水的要求等可分为一级处理，二级处理和深度处理系统。医院污水处理系统主要包
括污水的预处理、物化或生化处理和xiaodu三部分。为防止病原微生物的二次污染，对污水处理过程中
产生的污泥和废气也要进行处理。预处理的主要目的是去除污水中的固体污染物，调节水质水量和合理
消纳粪便，构筑物设计包括化粪池，预xiaodu池、格栅、调节池。污水的物化处理应用于医院污水的一
级强化处理，一般采用混凝沉淀、过滤、气浮等工艺。生物处理工艺较多，工艺的优缺点比较如下表所
述：2.4消毒系统比较医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌
。医院污水消毒常用的的消毒工艺有消毒（如氯气、二氧化、次酸钠）、氧化剂消毒（如臭氧、过氧乙
酸）、辐射消毒（如紫外线、γ射线）。表2对常用的消毒、臭氧消毒、二氧化消毒、次酸钠消毒和紫外
线消毒法的优缺点进行了归纳和比较。怀化市城镇医院医疗废水处理设备售后服务1）工程保修期为一年
，即调试合格后一年内，免费上门维修，协助优化工程运行。2）在接到用户保修通知后24小时内售后服
务人员赶到现场，及时解决设备在运行中出现的问题。3）一年后，定期对工程进行回访，提供技术咨询
服务。工程实行终身维修，保修期后只收取成本费。4）为加强与用户联系，及时反馈用户信息，本厂在
各地设立多家办事机构，及时为用户解决设备在运行中发生的问题。5）提供各类环保咨询服务。
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