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建筑铝模板配件厂家

公司名称 邯郸市正坤紧固件制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邯郸市永年区龙曹村西工业区

联系电话 13731012760 13731012760

产品详情

铝模板配件厂家厂家技术文献

铝模板配件厂家厂家技术文献：一般在10—190μm范围内，可按用户要求控制渗锌层的
厚度，其误差≤±10﹪。对带螺纹，有配合要求的工件，可保证其互换性，而热浸锌工艺
则厚度难以控制，难以保证互换性，而且需要工件预留较大的配合间隙，损害配合件的结
合强度。真空粉末渗锌克服了热浸锌所具有的锌瘤、毛刺等缺陷，使渗锌件外观平整、光
滑，即使渗锌后不经过任何处理，也非常美观。渗锌层厚度均匀，真空粉末渗锌即使在螺
纹、盲孔、转角部位也与其它部位的厚度一致。在使用过程中，不会出现局部过早锈蚀，
蚌埠铝模板配件厂家，而且可防止高压输电的放电危害。这是热浸锌等工艺所不能解决的
问题，特别是螺纹、盲孔等部位更为突出。渗锌层为锌铁合金层，结构十分致密，与钢铁
基体结合牢固，电极电位低于铁高于锌。表面硬度高，建筑铝模板配件厂家，耐磨性能好
，其硬度比钢铁本体高一倍以上，比热浸锌层高四倍以上，在运输、装配和拆卸使用过程
中，渗锌层不易磨损、擦伤、脱落。渗锌层涂装性能好。渗锌层可不经任何处理直接涂漆
、涂塑或包覆高分子材料，涂层结合力比热浸锌高3—4级，结合力达到国家标准一级。渗
锌工艺不改变钢铁基体材料力学性能。渗锌层形成的温度低于钢铁的相变温度，不损伤钢
铁基体的机械性能，无氢脆现象，可以处理煅烧的零件、组装件、异形件、高强钢件、铸
铁和铸钢件(不断裂)、弹簧钢(不失弹性)和型钢(不变形)。

铝模板配件厂家厂家技术文献:外螺纹电镀后变化的情况



铝模板配件厂家厂家技术文献：外螺纹电镀后变化的情况比内螺纹情况简单一些，螺杆和
螺纹电镀部位都在表面，在电镀后，镀层厚度均匀、变化不大;同样原理，建筑铝模板配
件厂家，由于镀涂层≤8μm，也可以采用6g止通规来检验。表面处理(如电镀、氧化发黑
、磷化、皂化、磷皂化)的镀涂层都比较薄，紧固件在制造中执行的公差能够容纳表明处
理后较薄涂层厚度的增加。因此，比较薄的表面处理镀涂层仍可用6g、6H的螺纹规进行
检验。

铝模板配件厂家厂家技术文献：磷化：磷化是一种化学与电化学反应形成磷酸盐化学转化
膜的过程，建筑铝模板配件厂家，所形成的磷酸盐转化膜称之为磷化膜。磷化的目的主要
是:给基体金属提供保护，在一定程度上防止金属被腐蚀;用于涂漆前打底，提高漆膜层的
附着力与防腐蚀能力;在金属冷加工工艺中起减摩润滑使用。压力容器用大直径双头螺柱
标准要求磷化处理。

蚌埠铝模板配件厂家-正坤|值得信赖-建筑铝模板配件厂家由邯郸市正坤紧固件制造有限公司提供。邯郸
市正坤紧固件制造有限公司位于河北省邯郸市永年区龙曹村西工业区。在市场经济的浪潮中拼博和发展
，目前正坤紧固件在紧固件中享有良好的声誉。正坤紧固件取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管
理水平达到了一个新的高度。正坤紧固件全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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