
柴油输送泵 畅研机械 输送泵

产品名称 柴油输送泵 畅研机械 输送泵

公司名称 邢台市畅研机械制造厂

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邢台市任泽区邢家湾镇西黄庄工业区

联系电话 15030955917 15030955917

产品详情

混凝土输送泵的输送管该如何清洗:

1. 水洗配管

清洗输送管的步骤

拆下前端软管；

把插销插入销阀管（高层使用）；

拆去150A管接头；

松开Y字管的压板螺栓，打开Y字管

刮出150A-125A锥管内的混凝土；

安装清洗用具和冲洗管（将销阀管插销拔出并盖好盖子）；打开水泵，直至泡沫塞从前端出来时，停止
泵水

2.泵送作业后，要先刮削和清除遗留在料斗和滑阀入口处、尤其是死角处的混凝土，再开动泵机或从料
斗下口排出残留混凝土，然后用手工和水泵进行一般清洗。要认真清洗运动部件，输送泵，否则会加速
零部件的磨损，破坏密封面。

3.清洗后的空运转

清洗完后应开动泵机空运转15-20 分钟，柴油输送泵，直到滑阀阀杆、阀板周围的泥浆完全被润滑脂取代
。保持泵机的性能，延长滑阀的使用寿命在很大程度决定于这种操作，矿用混凝土输送泵，应坚持每次
泵送以后进行这种操作。



4.清洗混凝土活塞

将两混凝土活塞都收回到洗涤室中；

释放系统残余压力；

对洗涤室的混凝土活塞进行清洗和检查；

将润滑脂涂在混凝土活塞上。

5.寒冷气候下别忘放水

打开放水阀并配合操作水泵，以便彻底排净余水。

        电控系统方面：突出了技术先进，简单可靠等特点，二手输送泵，
同时产品配有有线遥控装置更加方便远距离操作。 混凝土输送泵，又叫拖泵、地泵，由泵体和输送管组
成。是一种利用压力，将混凝土沿管道连续输送的机械，主要应用于房建、桥梁、公路、护坡和隧道施
工。目前主要分为电机版混凝土输送泵和柴油版混凝土输送泵。

综上所述，施工建设中，合理的采用各种工程机械，如混凝土输送泵，确实能大大减少施工难度 ，提升
效率，但同时要考虑到施工人员对设备使用的熟练度，对设备说明书应做到熟练于心，能灵活地应用于
各种不同的施工环境中，化地发挥工程机械的能力，降低设备的故障率，节省工程成本 。

现在广泛用于基建施工的混凝土泵车，在实施混凝土泵送施工作业时，需要展开全部臂架。在泵送系统
的高压作用下，混凝土通过安装在臂架上的臂架配管，泵送至使用地点。

当混凝土泵车实施对高层或较大跨距进行泵送混凝土作业时，展开几十米的臂架进行泵送是必需地。但
是在大多数施工作业场合，其泵送混凝土高程或距离并不大，完全没有必要将几十米臂架全部展开。而
现行的混凝土泵车，因为臂架（和臂架管道）无吊车的吊臂那样可以伸缩，所以施工时只能将几十米的
臂架展开。混凝土必须通过全部臂架配管，才能泵送至使用地点。

施工现场经常看到的现象是：

泵车将几十米臂架高高拱起，再蜷曲收回。这种扬程高、管道长的泵送状态，相对的产生了一系列的问
题：发动机负荷大、油耗高、排放多；液压系统压力高、油温高；泵送系统压力高、磨损大。

 

柴油输送泵-畅研机械(在线咨询)-输送泵由邢台市畅研机械制造厂提供。邢台市畅研机械制造厂是河北
邢台 ,混凝土搅拌及其输送机械的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针
，满足客户需求。在畅研机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创畅研机械更加美好的未
来。
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