
太阳能专用自控温伴热带 自控温电热带

产品名称 太阳能专用自控温伴热带 自控温电热带

公司名称 浙江华源电热有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:自控温电热带
品牌:华源
型号:dbw

公司地址 中国 浙江 富阳市 高桥镇高尔夫路166号

联系电话 86 0571 86068728/23208107/23208111 13355713260

产品详情

类型 自控温电热带 品牌 华源
型号 dbw 常温电阻 75℃，摇摆一分钟电阻100

兆欧（Ω）
表面温度 65（℃） 最大电压 220（V）
功率 15-30（W） 主要用途 管道保温、化雪、以及仪

表的防冻
产品认证 iso9001、iso2000

自限温伴热带（低温型）：防冻用电伴热系统，无蒸汽清洗。dbw系列的自限温伴热带用于管道和罐体
的防冻。dbw系列伴热带可以用于维持最高65℃的温度。

应用

区域等级 危险，1区、2区（气体）、21区、22区（灰尘）
普通

伴热表面类型 碳钢
不锈钢
塑料
涂漆或未涂漆的金属

耐化学性 对于有机腐蚀物：使用含氟聚合物外套
对于温和的无机物：使用聚烯烃外套
对于侵蚀性有机物额腐蚀物：请联系我公司技术部



电压 ac220v ac110v ac36v ac24v

技术参数
最高暴露温度 65℃

最高承受温度 105℃

最低使用温度 —40℃

最小弯曲

 dbw-10-220 dbw-15-220 dbw-25-220 dbw-35-220

标称功率（在10℃时的功率w/m）  10 15 25 35

产品规格、尺寸和重量  j/ b/ h/ p/fp j/ b/ h/ p/fp j/ b/ h/ p/fp j/ b/ h/ p/fp
宽度（mm） 8/ 9/10/10/10 12/13/13/13/14 12/13/13/13/14 12/13/13/13/14
厚度（mm） 4/ 5/ 5/ 5/ 6 4/ 5/ 5/ 5/ 6 4/ 5/ 5/ 5/ 6 4/ 5/ 5/ 5/ 6
重量（g/m）
基于符合 iec 60898标准的“c”型断路器的最大回路长度
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