
拱形骨架防护钢模板制作要求

产品名称 拱形骨架防护钢模板制作要求

公司名称 保定市玉达模具制造有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北省保定市清苑区闫庄乡南闫庄村

联系电话  13503120801

产品详情

对于拱形骨架防护钢模板的清理来说，并不是在使用完成之后才需要清理的，在生产之前
也要简单的清洁一些。因为在仓库中进行储存需要经常打扫卫生，而且要定期的开窗通风
，保证仓库的干燥通风。在钢模板的表面难免会有灰尘堆积的情况，看起来比较的脏，如
果不进行清理的话，生产出来的拱形骨架预制件也不会达到合格的标准。而且杂质长期的
堆积在模具里面，也会增加他的清理难度，在使用拱形骨架防护钢模板的时候，需要将棉
布沾着清水进行擦拭，将边角处的灰尘都清理干净，之后在进行灌浆、震动、晾晒和脱模
的操作。拆开后的拱形骨架防护钢模板的清洗需要加大力度，将模具专用的清洁剂用水进
行稀释处理，然后将钢模板放在里面浸泡一，之后使用刷子清刷模板的表面，保证拱形骨
架防护钢模板没有泥浆残留之后就可以使用清水进行二次清洁了。等到钢模板的表面没有
水迹了，就可以涂抹上防锈油进行储存，保存起来方便下次的使用。
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