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产品名称 起重机设备 阜阳起重机 合肥神雕|质量保证

公司名称 合肥市神雕起重机械有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市肥东经济开发区公园路26号

联系电话 13385606802 13385606802

产品详情

起重设备有的工作特点是做间歇性运动，移动式起重机，即在一个工作循环中取料、运移
、卸载等动作的相应机构是交替工作的，起重机在市场上的发展和使用越来越广泛。起升
高度是指起重机运行轨道顶面（或地面）到取物装置上极限位置的垂直距离，单位为m。
通常用吊钩时，算到吊钩钩环中心；用抓斗及其他容器时，阜阳起重机，算到容器底部。
当取物装置可以放到地面或轨道顶面以下时，其下放距离称为下降深度。即吊具低工作位
置与起重机水平支承面之间的垂直距离。

为保证作业安全，目前国内基本上禁止不打支腿进行吊装作业。起重机配套使用钢丝绳品
种包括磷化涂层钢丝绳、镀锌钢丝绳和光面钢丝绳。运行机构用以纵向水平运移重物或调
整起重机的工作位置，悬挂式起重机，一般是由电动机、减速器、制动器和车轮组成。变
幅机构只配备在臂架型起重机上，起重机设备，臂架仰起时幅度减小，俯下时幅度增大，
分平衡变幅和非平衡变幅两种。臂架类型起重机如固定式回转起重机、塔式起重机、汽车
起重机、轮胎起重机、履带起重机等。缆索式起重机如升降机等。按起重性质分：流动式
起重机、塔式起重机、桅杆式起重机。

带可分吊具（如抓斗、电磁吸盘、平衡梁等）的起重机，其吊具和物料质量的总服额定起
重量，允许起升物料的质量是有效起重量。为保证作业安全，目前国内基本上禁止不打支
腿进行吊装作业。起重机配套使用钢丝绳品种包括磷化涂层钢丝绳、镀锌钢丝绳和光面钢
丝绳。随着起重机行业的不断发展越来越多的企业加入到起重机行业中来。高满指出，工



程机械的风险包括技术风险、供求风险和经济波动风险等。

起重机设备-阜阳起重机-合肥神雕|质量保证(查看)由合肥市神雕起重机械有限公司提供。合肥市神雕起
重机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商
盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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