
铝制品打点机 雕刻机 常州自贡数控

产品名称 铝制品打点机 雕刻机 常州自贡数控

公司名称 常州自贡数控设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:雕刻机
品牌:常州自贡数控
型号:2530---D

公司地址 中国 江苏 常州市武进区 常州市横林镇殷坂88号

联系电话 86 0519 88723261 13813667418

产品详情

类型 雕刻机 品牌 常州自贡数控
型号 2530---D 适用范围 铜铝管刻花、打点、钻孔
产品别名 电脑铝管刻花、打点/笔套

加工机
外形尺寸 650x600x950mm

重量 270kg 主电机功率 75v*1.5kw
运动速度 6000--36000（/分）
产品名称 电脑铝管刻花、打点/笔套加工机
产品说明:
电脑铝管刻花、打点/笔套加工机性能

(1) x、y、z均采用国际先进的精密导轨，滑块预紧装置，保证滑块无间隙，机器整体结构，各轴均
采用德国原装进口滚珠丝杆，采用铸铁件，整体铣平导轨支撑面平整、稳定运动平稳，雕刻精度高
，整体机床震动小。

(2)
擅长于工艺品加工；36000转变频电机，功力强劲，具有多档速度调控功能，高速率数据传输。(3) 
适合应用于铅笔套，钢笔套、眉笔、睫毛膏、香水瓶外壳、圆珠笔套、铜管笔杆、酒瓶套等纯铝加
工、擅长于打孔、画图、画线条、可以根据自己要求雕刻出各种各样的花纹。

(4)采用微宏控制系统，系统自带的扫描,切割功能,有断点续雕,掉电恢复雕刻,指定g代码行号雕刻,等
优点。
型雕刻机技术参数
(1) 本机采用微宏控制系统，在此控制系统下运行平稳、速度快、适用广泛

(2) 本机采用多种加工经验，研制出来的专业加工笔套设备，经过长时间的客户认可、才把设备推向
市场。



(3) 加工出来的产品完全能满足客户的要求，反光、不卷边、带有立体感。

(4） 加工时间每天可以加工10000-12000个、大大提高了效率与产量。

序号 性能 标准参数值
1 yz轴运动定位精度 0.02/300mm
2 yz轴重复定位精度 0.01mm
3 yz工作行程 300×80mm
4 设备尺寸 650×600×950mm
5 设备重量 270kg
6 设备功耗 1.5kw
7 主轴电机功率 75v*0.3kw*5
8 主轴转速 6000—36000rpm
9 最大速度 5.5m
10 兼容软件 type3、mastercam、casmat、artcam

文泰、caxa雕刻
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