
玻纤板治具 江苏治具 鸿丰电子

产品名称 玻纤板治具 江苏治具 鸿丰电子

公司名称 苏州鸿丰治具非标设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州平江区新塘工业区新星路78-1号

联系电话 13962138678 13962138678

产品详情

磁力吸盘，是机械厂，插件治具，模具厂，等机加工领域广泛应用的磁性夹具，江苏治具，可以大大提
高导磁性钢铁材料装夹效率。永磁吸盘是以的稀土材料钕铁硼（N>40）为内核，通过手扳动吸盘手柄转
动，从而改变吸盘内部钕铁硼的磁力系统，达到被加工工件的吸治具的分类，治具可以分为工艺装配类
治具、项目测试类治具和线路板测试类治具三类。其中工艺装配类治具包括装配治具、焊接治具、解体
治具、点胶治具、照射治具、调整治具和剪切治具；而项目测试类治具则包括寿命测试类治具、包装测
试类治具、环境测试类治具、光学测试类治具、屏蔽测试类治具、隔音测试类治具等等；线路板测试类
治具主要包括ICT测试治具、FCT功能治具、SMT过炉治具、BGA测试治具等等。持或释放。

FPC磁性载具优势1.选择进口合金材料：平整度好  
高温状态稳定2.耐高温磁铁（300度）保证回流焊过程永磁3.特种钢片  加磁处理  弹性好  高温不变形
FPC磁性载具性能1.因为钢片在FPC表面压平，FPC回流时减少焊锡流动，玻纤板治具，保证焊接质量稳
定，减少不良。2.在材料选择上保证，托盘寿命3.操作简单，方便，稳定性高4.隔热，防止FPC变形

2.载具工艺选择      

工艺

普通载板

硅胶板

磁性载板

贴装质量

不好：只能固定四边，波峰焊治具，中间部分因在热风状态变形，焊盘形成倾斜，熔锡（高温下的液态



锡）会流动而产生假焊.连焊..锡珠

好：但要在FPC（柔性线路板）与硅胶结合时紧密，否则中间空气遇热膨胀

好

稳定性

不良率较高

在使用几百次之后已经出现部分粘性变化

好：完全物理作用

操作性

前后段需要加人员操作

后段取板要小心

方便

寿命

长

短：多1000次

长

价格

低

效益

量少好

成本高

量产经济（节约人力和返修人员及物料）

主要优点

价格低  设计方便

打样快捷

产品初期还好



质量稳定  使用方便

量产节约成本

主要缺点

质量成品率低 操作不方便寿命短 后期不稳定价格和成本高治具设计复杂

单价高

玻纤板治具-江苏治具-鸿丰电子由苏州鸿丰治具非标设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州鸿
丰治具非标设备有限公司（www.hongfeng-sz.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢
志成为机械加工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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