
标准配电箱 山东配电箱 金宏源通

产品名称 标准配电箱 山东配电箱 金宏源通

公司名称 青岛金宏源通机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛市北区杭州路181号-1

联系电话  17663980289

产品详情

                                                    电表箱产品适用范围

不锈钢电表箱适用于交流频率50Hz~60Hz，额定工作电压500V及以下，额定电流至100A的单相二线，山
东配电箱，三相三线，三相四线的动力，工地配电箱，照明及电动机控制电路的保护装置，作工业和民
用建筑，工矿企业建筑、高层大厦、车站、医院、住宅等现代建筑配电装置，

适用范围

1．1区、2区危险场所。

2．IIB级，标准配电箱，温度组别为T1-T4的干燥性气体环境。

3．适用于可燃性粉尘场所。

4．户内、户外均可。

公司网址：http://www.qdjhytjx.com

                                             
金宏源通告诉你配电箱金平时如何保养

配电箱的保养办法介绍

关于配电箱的保养问题，很多消费者并不注重，因此这很大程度上降低了配电箱的使用寿命，为使其更



好的延伸使用寿命，配电箱厂家教您应该怎么做好产品的保养。

1，要对配电箱进行定时的除尘，坚持配电箱的清洁。

2，要定时查看配电箱内的接头是否结实，确保接线的可靠性。

3，要查看有关的开关的动作是否正常，不正常的开关要及时的替换。

4，查看箱体内是否有进有雨水或许沙尘的侵入，一定要消除这些风险要素。

5，需要对接线端子的发热状况进行查看，确保接线端子无虚接的状况。

6，低压配电箱，关于箱体的密封状况要进行详细的查看，尤其是关于尘埃较大的环境，避免发作风险。

7，关于有排风机的配电箱，要对排风机的电扇进行查看，查看盘电扇能否正常运转。

8，关于配电箱的接线，一定要规整漂亮，对零散的线头要进行整理。

                                             防水配电箱的有什么优势

1.不锈钢的外壳通过模具落料、成型工艺加工而成，表面镜面抛光处理，美观大方。

2、钢板外壳表面酸洗，钝化后采用高压静电喷塑处理，防腐等级为F1。

3、抗强酸、强碱、盐、海水、氨、氯离子腐蚀，防腐等

4、为迷宫式防水结构，具有良好的防水、防尘性能，防护等

5、所有外露紧固件均采用不锈钢，密封件采用硅橡胶，耐油、耐酸、耐碱、耐高温。、内装C65高分断
小型断路器。

6、内装C65高分断小型断路器

7、可带漏电保护，光电控制等功能。

标准配电箱-山东配电箱-金宏源通由青岛金宏源通机械设备有限公司提供。青岛金宏源通机械设备有限
公司是从事“岗亭,环保公厕,机械设备,模型模具”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，
为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱经理。同时本公司还是从事铝塑板岗亭定制，
铝塑板岗亭生产，铝塑板岗亭批发的厂家，欢迎来电咨询。
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