
球铰钢支座 钢连廊抗震球铰钢支座 泽晟橡胶

产品名称 球铰钢支座 钢连廊抗震球铰钢支座 泽晟橡胶

公司名称 河北泽晟橡胶制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省衡水市滨湖新区彭杜乡祝葛店

联系电话 18932816155 18932816155

产品详情

网架球形钢支座的耐久性

网架支座耐久性不应小于主体结构设计年限， 若网架支座耐久性小于主体结构设计年限，应考虑
在使用阶段进行定期检查并及时进行更换。各种支座耐久性如下：平板支座（≥50 年）=球形钢支座

（≥50 年）﹥橡胶支座（10～20 年）。对于室外工程，一般有操作面，支座更换困难不大，但是对于
一般的民用建筑，KLQZ抗拉球铰钢支座，要考虑更换的可行性和更换的代
价。对于个别更换支座可能引起建筑功能中断的情
况，应慎重选择，比如对于医院、供水、供电等生命线工程，不宜选用耐久性差的橡胶支座。

网架支座造价

不同的支座类型造价不同，一般来讲，球形钢支座＞橡胶支座＞平板支座，在安全适用、确保质
量、技术先进的前提下，应选择经济合理的支座类型。

QZ抗震球型钢支座LQZ球铰支座可定制

 它将盆式支座中的橡胶板改为球面四氟板因而得名，由于QZ球型支座中间钢板及底盆亦相应地改成球
面，减小了摩擦系数。其位移由上支座板与平面四氟板之间的滑动来实现。 QZ球型支座以传力可靠，
转动灵活的特点，抗拉球铰钢支座厂家，不但具有GPZ盆式橡胶支座承载能力大的特点，球铰钢支座，
座位移大等特点，而且能更好地适应大转角的需要球形支座通过球面聚四氟乙烯板的滑动来实现支座的
转动过程

网架支座是按照国家标准《桥梁球型支座》GB/T17955-2009，同时参照其它相关行业规范设计研发的，
专门用于网架钢结构工程的系列产品。网架支座主要是由上座板、球面聚四氟乙烯滑板、球芯、底座、
平面聚四氟乙烯滑板、不锈钢板和箱体等组成。



网架支座的工作原理：转角是由球芯与上座板和底座的相对转动来实现；位移是由底座在箱体中的滑移
实现；抗竖向拉力由上座板、底座和箱体实现；水平力由箱体、底座和上座板实现。每种型号的支座又
分为双向活动（SX）、单向活动（DX）和固定（GD）型三种。

该产品适用于大跨度空间结构、体育馆、机场、火车站、游泳馆、会展中心、高层建筑、科技馆、收费
站等大型钢结构工程。
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