
ZH集成化信息化信号采集处理系统 一体化生物医学信号采集系统

产品名称 ZH集成化信息化信号采集处理系统
一体化生物医学信号采集系统

公司名称 安徽正华生物仪器设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:正华
型号:ZH-JCT
产地:安徽淮北

公司地址 濉溪县经济开发区白杨路濉溪电子商务产业园D
1栋厂房一楼

联系电话 0561-6062307 13818341261

产品详情

实验平台技术指标

01、整机外形尺寸：1680mm(L)*750mm(w)*2260mm(H)；

02、实验台操作面积：750(w)*1340(L）（长*宽）；

03、实验台面离地高度： 930mm（±20mm）；

04、输液架离台面高度：1100mm（±20mm）；

05、输液架移动范围：1030mm（±20mm） ；

06、实验台制造工艺：靠模制造工艺；

07、实验台表面处理工艺：金属油漆，再喷涂一层光油，无    异味、耐磨、易清洗；

08、实验台面拐角：R60 圆；

09、实验台面材质：ABS 工程塑料；

10、实验台面下屏蔽层：1200 mm ×720 mm × 0.3mm（长*宽*高） 不锈钢层，与外部接地端相连接；

11、移动滚轮：带4个自锁式万向移动滚轮，整个操作平台可移动；

12、可伸缩固定支柱：带 4 个可伸缩平台固定支柱，保证实验平台的平稳固定；



13、带环境温度测量精度：±0.1℃；

14、带小动物肛温测量精度：±0.1℃；

15、内置呼吸机潮气量：0.1-200 可调；

16、内置摄像系统：配摄像万向支架，1080 高清摄像头等；

17、实验照明系统：4×12W，LED灯，方向可调；

18、电源：AC220V 50Hz；
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