
欧式兔笼 双层繁育自动饮水养殖笼具

产品名称 欧式兔笼 双层繁育自动饮水养殖笼具

公司名称 青岛福德慧创农牧科技有限公司

价格 2300.00/组

规格参数 尺寸:2340mmX2100m
适用对象:兔
类型:全新

公司地址 车轮山路388号中央广场B座1811

联系电话  18053288865

产品详情

产品介绍

产品名称：欧式兔笼（18笼位）

产品规格:2.34米 X 2.1米 /组

笼具优势：1.双层繁殖，效率更高；2.结构科学，利于空气流通，兔子生活更舒适；3.产箱，喂料盒可快
速拆卸；4.阶梯设计，便于逐只观察兔子；5.实现自动化管理，提高劳效；

笼网：

笼网采用热镀锌丝，流水气动稳压焊接成型，高线Q235材质，锌层＞275g/㎡，抗拉强度700-800Mpa，执
行国标GB/T3428-2002，GB/T3082-2008，YB/T5004-2001，GB/T1701-2008标准。

垫板：1、安全性强，不划、不卡、不磨，使小兔子不受伤害

          2、方便、卫生，不留粪便，无死角，漏斗式设计具有光滑、通透、容易清洗等特点，防止
兔子皮炎和脚癣的发生

     3、高强防啃，环保、耐腐蚀、

产仔箱：新型内置产箱子母兔笼，可使母兔的生活、产仔和哺乳在同一笼内完成，大大提高效率，有利
于规模化养殖。

料盒：1.三面防止扒漏，耐使用。2.安装拆卸方便，喂料方便。3.易清洗，干净。



水线（自动饮水）：不锈钢家兔专用乳头，饮水压力自动调节。

自动清粪：定时清理粪尿可有效改善舍内环境，减轻人工劳动强度。

环境调节与自动控制系统：

  环境调节是确保兔子稳产高产的条件。供暖、通风、降温三个措施的有效应用与合理管理是一个良好
环境控制系统的关键。自动控制系统可靠准确地控制兔舍环境、水料线、清粪、照明等设备的运行。

供暖：燃气加热或热水供暖，因地制宜地解决兔舍的冬季保温。

通风：合理布置大小风机与进风翻板，依据外界天气与舍内环境，调控运行以满足家兔冬季的通风量和
夏季的降温通风。

降温：夏季高温下，运行湿帘是有效的降温措施。

   

欢迎咨询

欢迎咨询，我们将为您提供更多关于兔养殖技术，兔舍设计，兔笼设计，生产，安装和售后等问题的咨
询与解答。
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