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产品名称 建筑铝模板配件价格 正坤紧固件
无锡建筑铝模板配件

公司名称 邯郸市正坤紧固件制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邯郸市永年区龙曹村西工业区

联系电话 13731012760 13731012760

产品详情

建筑铝模板配件厂家技术文献

建筑铝模板配件厂家技术文献：紧固件表面处理技术之一——达克罗，其达克罗是DACR
OMET译音和缩写，简称达克罗、达克锈、迪克龙。国内命名为锌铬涂层，是一种以、、
铬酸和去离子水为主要成分的新型的防腐涂料。达克罗具有极高的防腐蚀性，在中国国内
正处在萌发阶段的清洁生产工艺和一种高新技术，被誉为国际表面处理行业具有划时代意
义的新工艺。此工艺可以取代钢铁什电镀锌、镉、锌基合金、热浸镀锌、热喷锌、机械镀
锌。

建筑铝模板配件厂家技术文献:有害健康的电镀表面处理工艺

建筑铝模板配件厂家技术文献：有害健康的电镀表面处理工艺：含电镀表面处理工艺中的
是碳和氮的化合物，建筑铝模板配件厂家，毒性强的是的根，而当根在水中与氢结合，就
会形成。由于是气体，无锡建筑铝模板配件，能够在空气中扩散，因此对人体危害性较大
。至于六价铬的毒性较强，建筑铝模板配件价格，当误入人体，能被人体吸收，容易致癌
。因此若要做到环保电镀，就要避免使用这两种电镀工艺了。铝模板配件厂家

建筑铝模板配件厂家技术文献：以热浸镀锌为例。热浸镀锌层防腐蚀效果比较理想，镀涂



的成本相对比较低、防腐效果良好，适用于各种防腐蚀要求较高、表面质量要求一般的金
属零部件的表面处理，尤其是大的工程件(大型杆件、电线架设构件等)使用比较多。由于
耐蚀性良好，受到广大用户的青睐，但热浸镀锌工艺表面涂覆层比较厚，一般厚度为30~8
0μm，会对紧固件制造的公差带来一定的改变。因此，在紧固件制造加工时，中径的尺
寸必须进行相应的调整，否则在表面处理后会形成螺母、螺栓不能互相配合的现象。热浸
镀锌表面处理工艺从1774年应用以来，已经有200多年的历史，工艺比较成熟，建筑铝模
板配件加工厂，相应的技术规范齐全，各种标准不断完善，热浸镀锌的镀前、镀厚的螺纹
公差及控制范围能够做到有法可依。

建筑铝模板配件价格-正坤紧固件-无锡建筑铝模板配件由邯郸市正坤紧固件制造有限公司提供。邯郸市
正坤紧固件制造有限公司是一家从事“三段式止水螺杆,穿墙螺栓,建筑配件”的公司。自成立以来，我们
坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“正坤紧固件”品牌拥有良好口
碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使正坤紧固件在紧固件中赢得了客户的信任，树立了良
好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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