
BM-2宝玛环保水基工作液

产品名称 BM-2宝玛环保水基工作液

公司名称 北京诚信达工模具销售有限公司

价格 190.00/桶

规格参数 类别:半合成切削液
性能:环保切削液
溶解性:水溶性切削液

公司地址 北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店二村村南东院C座
23-24号

联系电话 010-87720009 13693043801

产品详情

类别 半合成切削液 性能 环保切削液
溶解性 水溶性切削液 产品规格/型号 BM-2

宝玛bm-2改进型线切割专用水基冷却液原液是一种淡蓝色纯净透明的液体，按比例兑水后为无色透明，
是一种真正意义上的水性溶液。在显著的提高了机床的加工效率及工件表面的光亮度的同时，更可以为
客户降低近2/3的使用成本（对比乳化油，如下图）。

传统乳化油 环保型线切割专用

水基冷却液bm-2改进型
水箱大小 以40～50kg为例 以40～50kg为例
单位成本 正规大厂的乳化油rmb 8元/kg 宝玛bm-2改进型水基

rmb 12.5元/kg
单次用量 每箱用4kg 每箱用4kg
单次成本 单次成本￥32 初次成本￥50
更换周期 一般乳化油可用7～10天，以1

0天为限，每月需更换3次
水基更换周期为60天，但水基使用过程中会飞溅、自然挥发等，建议
客户在初次使用60小时后直接加清水补足；以后每10天为以1：50的比
例勾兑水基原液不断补充，每次加约10kg。即在60天的使用过程中约
加60kg水基混合液。

综合成本 约￥100/月 综合成本约为（￥50+￥15）/2=￥32.5/月
结论 水基冷却液相对于传统乳化油可以节省2/3成本！
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