
铍铜棒厂家 C17500铍钴铜棒 耐高温C17500铍铜棒 大直径锻打铍铜棒

产品名称 铍铜棒厂家 C17500铍钴铜棒
耐高温C17500铍铜棒 大直径锻打铍铜棒

公司名称 东莞市尚荣合金制品有限公司

价格 166.00/公斤

规格参数 品牌:尚荣合金
型号:C17500
产地:日本

公司地址 东莞市凤岗镇官井头小布华侨工业区B栋

联系电话 0769-81761656 18122919940

产品详情

铍铜棒厂家 C17500铍钴铜棒 耐高温C17500铍铜棒 大直径锻打铍铜棒铍铜棒厂家 C17500铍钴铜棒
耐高温C17500铍铜棒 大直径锻打铍铜棒铍铜棒厂家 C17500铍钴铜棒 耐高温C17500铍铜棒
大直径锻打铍铜棒

东莞市尚荣合金制品有限公司供应生产国标铍铜板，铍铜棒，铍铜带，铍铜套，铍铜线，我司生产的铍
铜板材料已经过精密高压锻打，无沙眼，气孔，硬度均衡，组织细密，确保我司的产品质量稳居国内同
行之shou，是国内唯yi一家能与进口铍铜相媲美。本产品具有硬度高，密度高、散热快、耐磨、耐腐蚀等
特点，可极da的提高模具的脱模速度和使用寿命，是铸造模、压铸模、拉伸模、模具镶件理想材料。

我司产品在售出前已严格经过导电仪的测试，探伤仪探伤，在保证产品合格后售出，且附有材质证明和S
GS报告，望客户放心使用。供货现货：长度500mm以内，宽度410mm以内，厚度250mm以内，可按客户
尺寸要求进行切割，交货日期一般为1-2天，特殊规格请提前订货，交期一般为4-6天。

尚荣铍铜合金特点介绍：

※高弹性及可成型性：制作电子接插件触点 低温行为：

在低温状态下能保持其强度和韧性,没有韧性--脆性的转变温度。
※高疲劳强度及导电性：制作各种开关触点 高温行为：

在低温到260℃工作环境中，含铍2%的铍铜显示了良好的稳定性及拉伸性质。
※高硬度及导热性：制作电阻焊电极 尺寸稳定性：

时效硬化除了增强铍铜的硬度和强度，还可将其中的应力释放掉，在机加工或冲压时保证了高



度的尺寸稳定性，加上良好的导热性，使其成为制作模具的jue佳材料。※高应力松弛抗力：微型化电路必bei材料
※冲击不发生火花：制作安quan工具
※非磁性：磁仪器外壳、磁支承结构
※高耐磨性：与其他材料接触保持了zui低的摩擦和表面损伤 反射性：铍铜易于抛光成镜面，能有效反光。

东莞市尚荣合金制品有限公司专ye生产铍青铜(简称铍铜)线材、棒材（磨光）模具块等系列产品。

生产牌号有国标：QBe2.0，QBe0.6-2.5，QBe0.4-1.8，美标：C17200，C17500，C17510。

铍青铜线材、棒材、异型材用于各类电子元器件、精密仪表仪器、精密铸造模具等工业的铜合金材料。

东莞尚荣合金制品有限公司专ye生产可供下列不同规格的铍青铜系列产品，产品销往全guo各地。铍铜丝
：Φ0.4mm-Φ8mm，铍铜棒：Φ8mm-Φ200mm，铍铜磨光棒材：Φ3mm-Φ10mm，铍铜块（用于注塑模
具），铍钴铜（用于电极材料），铍铜管。东莞市尚荣合金制品有限公司能满足客户定制要求，我们竭
诚欢迎广大客户携手合作，共创未来！欢迎电话咨询。
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